Art des Fahrzeuges Fabrikmarka Modell-

Typ Ty'penschel_n
: x jahr Nr.
Kleirmotorred CONDOR-PUCH ¢s 50 1961 |3' 396
Merkmale " CORDOR-PUCHE! vorn unter Scheinwerfer. — Erste Ziffer der Motor-Nummer = 7
Ab Bohmen-Nummer = 280'000 Betriebsstoft Benzin Anzahl Zyl, 1
Hersteller des Fahrgestells CONDOR SA., Courfaivre (cH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen
Motor-Nr. eingeschlagen

vorn rechts auf Steuverrohr
rochts auf Kurbelgehiiuse, unter dem Zylinder

Motar-Typ TS0 DK

Lage des Motors Mitte Moatorbremse

Zyl.-Inhalt 49 cm? Anh&ngerbremse Aussenmasse In mm
Takte Getriesbeart - mechanisch Seliw./Spill Lange 11680
Kithiung Iuft (Geblﬁse) Anzahl Vorwirtsginge 3 Zughaken Breite. 660
Antrieb guf Hinterrad Geschw. 1. Gang Spur V. Hahe 960
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 52-55 *) Spur H. Radstand 11150
Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekrels Uberhang H.
Fussbremse mechanmisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf das Hinterrad

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf das Vorderrad

Gewichte vorn hinten Total | Bereitung vorn hinten Innenmasse in mm

leer 34 36 e Dimension 3.00x12 | 3.00x12 L&nge

Nutzlast 11 59 0 Pneu-Tragk. 160 160 *4 ) Breite

Gesamtgew. 45 95 140 Hahe

Fabrikgarant, 220 Super Hahe seitenl,
Fahrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Tilren Uberhang H.

Lenkung: Lage Motor-Marke . PUCH Brems-PS 3,6 DIN
Bohrung ° 38 Hub 43 Steuer-PS 0,248
Karasserie-Form

Zahl der Plit2e: Total 1 (vorn Mitte hinten ) Stehplitze

Sesiussit= Sattel SIE FEG (Linge 420 mm m.Wulst }Seitenwagen




Scheinw. Marke 1/ CEV 120

Fahrrichtungsanzeiger

Abblendsystem 1/ Duplo

Standlichter

Nebellampe Scheibenwischer .
Schlusslicht 1/ elektrisch Warnvorrichtung 1/ elektrisch, Schnarra
Rickstrahler 1/ komb.m.Schlusslichi Riickblickspiegel

Stoplicht Geschwindigkeitsmesser lm/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb.n.Schlusslicht Gefdhrliche Bestandteile

Rickfahrlicht

Elektr. Anlage 6 Volt  / Schwungradmagnet 17 W

Ldrmmessung 75 - 76 dBbei  6'200 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungs-Verhéltnis: Getriebe / Hinterrad = 12 x 31 Zihne.

*%) Pneu-Tragkrafts
- Auspufftopf:

Ort und Daltu.m der Typenprifung

et

laut Hersteller = 160 kg bei max. 55 kn/h.
Flacher Topf unter dem Motor mit 2 Austrittsoffnungen.

Bsrn, 16.2.61 Die Typenprifungskommission



