Fahrzeugart
Motorfahrrad CONDOR

Marke Typenschein

Nr.
3'397

Erkennungsmerkmale "CONDOR" auf Hersteller-Plakette vorn a.Steuerrchr u.a.dinterkotfliigel

"Furop" beidseitig auf Treibstofftank

Giltigab  Rahmen Nr. _282°'000 Motor Nr. _20'000

Hersteller des Rahmens EURQOP, Bellerive, Vichy (F)

Hersteller des Motors Ateliers de construction LAVALETTE, 32 av.Michelet, St.-Ouen (F)
Rahmen Nr. befindet sich _Techts auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich _Techts oben auf Motortriger, auf angenieteter Hersteller-Plakette

Motor:  *) Marke LAVALETTE Typ AML _%0/30 km Lage Mitte unten
Zylinderzahl _1 Takte é Kohlung _ Luft
Zyl. Bohrung .40 mm Kolbenhub _ 39,6 mm Hubraum _49,7 ccm
Nutzleistung 1,0 PS  bei Drehzahl _3° 500 U/ min. Triebstoff _ Benzin

Bauart: Rahmen Stahlrohr, offen, ohne Radfederung
Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm  Sattel vertikal verstellbar 80 mm

**)

Bremse: V.Rad _Mechamisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts
Bremse: H.Rad _Wechanigch, Tromrelbremse, Kabelzug, Graiff links

Rader: vorne __Drahtfelpe hinten Drahtfelge

Bereifung: vorne 22 x 2,00 Pneutragkraft 90 kg
« hinten _23 x 2.0G0 « pad, kg

Tretvorrichtung geparat Lénge der Kurbelarme ___199 mm

Getriebe - Anzahl Génge -

Kupplung automatische Fliehkraftkupplung

Kraftibertragung __8uf Hinterrad, durch Riemenscheibe und Kette
Ugbersetzungs~-Verhiltnis = Getriebe / Hinterrad = 12 x 60 Zihne

s g o e el e g ol



Gewichte Leergewicht 38 Masse  Lénge 1'750

in kg Nutzlast 140 tn Breite Gber Lenkstange 620 .
Gesamigewicht 178 mm Angetr. Rad Durchmesser 600
Fabrikgarantie 176 Hhe 950
Pneutrogkraft - 180 Radstand . 1'100

Ausriistung : Beleuchtung vorne _LOXOR 75 Abblendvorrichtung __Ohne

Schlusslicht _ LUXCR - Stromquelle Schwungradmagnet
Ruckstrahler E€parat im gleichen Gehiiuse Grasse 19 em?
Warnvorrichtung . fahrradglocke Vergaser _ZENITH 2 8 oder GURTNER D 8
Zollblei an Sattelrohr

Auspuffvorrichtung _ EXpansionskammer + zylindrischer Auspufftepf
GURTNER oder FRANKFURTER

Ansauggerduschdémpfer
Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 29 Km /Std (Zuldssig max. 30 km Std)
Gerduschmessung 69 dB gemessen bei 20 Km/Std 47480 U/ min (Zuldssig max. 73 dB)
Bemerkungen:

*) Motor:s Kernnzeichen "30 km" auf Zyl.-Fuss. = Zylinder nicht mit stirkerem Modell aus-

wechselbar (Verliingerung am Zyl.~Fuss und angepasstes Kurbelgehiugse, sowie
stirkere Ankerbolzen, ¥ 7 mm). Gehértete Stahlbuchse im Ansaugstutzen des

- Zylinders eingepresst und mit Stahlstift gesichert.
**) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialausfiihrung, im Handel nicht erhdltlich. Kettenrad am °

Hinterrad mit Nabe vernietet und verschweisst. Andere Zihnezahlen ergeben wegen
ungentigender Motorleistung keine hthere Geschwindigkeit.

Als Notorfahrrad mit Ketienantrieb anerkannt gemiss Verfiigung des EJPD vom 2.}6
Ort und Dutum der Typenprifung: _Bema_lﬁagaﬁl__._u_ -




