Fohrzeuvgort Marke Typ Modell. Typenschein
jahr Nr.

1961 [3' 48 7-M

Erkennungsmerkmale JALPA 30" vorn unten n.Steverrchr, - "59/2 Hilfemotor 0,8 PS" a.Motorplakette
130 _km!' aufl dem Zylinderfuss des Motors eingegossen

Giliigob  Rahmen Nr. 1'975 . Motor Nr. 31624800 -

Hersteller des Rahmens A_L P A ~ Werke AG., Slrnach (gl) —

Hersteller dez Motors FICHTEL & SACHS AG., _Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich 1inks oben auf Sattelrohr _

Motor Nr, befindet sich  1inks auf Motorgehliuse, auf anmenietetor Plakette

Motorfahrrad A C O Alpa 30

Motor: *) Morke SACHS Typ 50 / 2 lage ___unten Mitte
Zylinderzahl _1 Takle 2 Kohlung _Iuft
Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub ___42 mm Hubroum .47 ccm
Nutzleistung 0,8 PS  bei Drehzoht _3"300 U/min. Triebstoft _Benzin
B ———
Bauorts | Rohmen of fener Einrchr-Rehmen
Lenkstange vertikal verstellbar ____ 80 mm  Sallel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V.Rad _mechanipgch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzwsr, Hebel rechts

Bremse:  H.Rad .mochanigch, Riicktrity, Marke DUREX oder TORPEIDO

Rader:  vorne __Drahtfelpge hinten Drahtfelge
Bereifung: vorne __23_X 2,00 MNOPED Pneuirugkruﬁ Q0 kg

« hinten __23 X 2.00_MOPED 20 kg
Tretvorrichtung unabbingig hint.Motor (4. m) _ Lange der Kurbelarme __160 mm
Getriebe mechaninch Anzohl Génge 2 —— e

Kupplung Zwed scheiben-Kupplunz (Hebel linka)
% ) Kraftibertragung —_auf Hinterrad, durch Kette

~Aebergetzingayerhlilinis = 13 x 40 Zihne ]

Hinteres Kettenrad mit Nabe verachwelsngt




Gewichte Leergewicht _ 22 Masse Ldnge __ — 1'770

inkg Nutzlast 100 in Breite Ober Lenkstange 20

Gesamigewlichi 155 mm Angetr. Rod Durchmesser 600
Fobrikgarantie ___.._ (100 Nutzlast) Héhe — 920
Pnevtragkraft 160 Radstand ___ 1'140

Avsrlstung Beleuchtung vorne THPEX ¢ 85 _mn 15 W Abblendvorrichtung Zweifadenlampe 15 W
Schlusslich} elektr., UID K 180 2 W syomguelle SCUNgradmarmet 6V / RYBS
Rickstrahler unter Schlugalicht Grésse _10 cm? |
Warnvorrichtung Fahrradglocke . Vergaser . BING 1/ 815/ 4 -
Zollblel L am Sattelrohr Tankinhalt Js5 1

Auspuffvorrichtung . mit Bezeichnung AB }01025. . : e
Ansavggerduschdmpfer Ansaugfilter mit Geriluschdimpfung (Gewindebohrung) *

_ L -

Héchstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Strasse .. 28 Km /5Sid (Zul8ssig max. 30 km; Std)
Gerduschmessung - PO-72 48 gemessen bei 28 Km/Sid 21300 U/ min {Zul8ssig max, 73 dB)
Bemearkungen:

*) Motors Spezialausfithrung filr die Schwelz, "30 kn" auf Zylinderfuss eingegossen. Kurbolge-
hduse und Zylinder sind von den ittbrigen Sachs-Motoren verachieden und kénnen nicht aus-
gewocheelt wexden. Im Ansaugkanal des Zylindera ist eine gehiirtete Stahlbuchse mit & mm

Innendurchmesser eingepresst und verschwelsst.
¥ ) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialanfertigung mit 13 Zihnen und Konus 1350. — Pasgende

groassore Kettonrider existieren nicht. Zohnkranz am Hinterrad 40 Zihne mit Nabe ver-
schwelsst. Andere Zihnezahlen ergeben wegen zu geringer Motorleistung keine hthere Ge-

schwindigkeit als 30 km/h.
Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt

mios Verfi des EJPD vom 26.5.61.

Ort und Datum der Typenpriffung: Ziirich, 19adabl o v eieiem



