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DOCUMENTATION VHG

Genre du véhicule Marque de fabrique Type Modele de Bordereou type
Fannée ne

Cyclomoteur RIXE RS 50 MHF 1961 [ 3'522

Caractéristiques "RS 50 NF" = préfixe au No de cadre, -"30 km/h" coulé au pied du cylindre
"50/2 Hilfgmotor 0,8 F3" sur plaguette du moteur

Volable & portirdu  ne du cadre RS 50 MF -~ 1'301 ne dy moteur 31624'800

Constructeur du cadre RIXE & CO, Brake - Bielefeld z D ‘5

Constructeur du moleur FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Le ne du codre se trouve a gauche sur partie supérieurs du tube de selle

lene du moleur se frouve & Sauche sur carter du moteur, sur plaquette rivée

Moteur: *) Marque SACHS Type 50 / 2 Emplacement __centre bas
Nombredecylindres .1 Temps 2 Refroidissement 81T
Alésage 38 mm  Courss 42 mm  Cylindrée 47 cm’
Puissance utile 918 €V aurégimede 3 300 t/min Carburant essence
Conslruclion:  Codre en tubes d'ncier, simple (sans suspension)
Guidon rgglable verticalement 15 mm  Selle réglable verticalemant 10 mm

[y

Frein: rove avont _ Bécanique, h expansion interne, & clble i
Frein: rove arriere _Décanique, & rétropédalage, marque DUREX ou TORPEDQ _

Roves:  avant ___& tringles arridre 4_tringles
Pneu: avant 23 X 2,00 Moped Charge max. pneu: 90 kg
Pneus arridre 23 X 2,00 Koped Charge max. paev: 90 kg
Pédalier sdparsé (4,0 m) Longueu‘r des bielles du péd, 160 mm
Bolte de vitesses mécanique Nombre de yilesses
Embrayoge 4 double disques (levier & gauches

**)  Ironsmission sur la roue arric¢re, par chaine

rapport de démultiplication = 13 x 40 dents
roue dentée arriére souddée au moyeu




Poids en kg - Poids & vide 39 ‘ Dimensions Longueur - 1'800

Charge ufile 100 en Largeur du guidon 510
Poids total 139 mm Diam, de la roue troctrice '600
Garantie du fobr, __}_MCU) Hauteur l| 000
Chorge max. pney 1_?_9__. : Empattement 1 ]:30
Equipement: Eclairoge avant HELLA K 15-29'804 Syst, feu de croisement Bilux
Feu arridre ULC K 180 Source de lumidre ___Volant magnétique
Réflecteurs sous feu arriére Dimension 10 cm!
Averlisseur timbre de bicyclette Carburateur BING 1/8,5/4
Plomb douanier _8u tube de selle Contenu réserveoir 3,51
Dispaositit d'échoppement warqué AB 10'023
Silencieux d'aspiration filtre d'agpiration avec amortissement du bruit
Vitesse maximum (mesurde sur la route) 28 km/h (Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit .70 = 12 gBa 28 km/h 51300 t/min  |Admis: max. 73 dB)

Observations: | Cette carte remplace le BT No 3'522 du 13.6.61 |
*) . Moteur : Moddle spécial pour la Suisse, "30 kn" coulé au pied du cylindre, Carter du vile-
brequin et cylindre ne correspondent pas aux moddles courants des moteurs Sachs,
ne peuvent donc 8tre échangés, Douille de réduction (f intérieur 8 mm) insérée et
soudée dans.le canal d'aspiration du cylindre,

**) Iransnission : Pignon du moteur d'un moddle spécial (13 dents et céne 1:50), - Il ne se
trouve pas de pignons plus grands de ce modéle sur le marchd, Couronne dentée ar-
arridre (40 dents) fixés au moyeu de la roue arridre de fagon inamovible. Uno

-~ oo ..auguentation de la vitesse-n'est.pas-possible, mfme en augmentant le nombre de
:  Gents, la pulssance du moteur éiant trop faible,

Considéré comne cyclomoteur avec transmission par chatne selon déeision du DFJP du 20.7.61.

+] Lieu et date de F'experfise-type: __Berne, 13,6.61/19.7.61
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Genre du véhicule Morque de fabrique Type Modéle de Bordereau-type
l'ennée ne
Cyclomoteur RIXE RS 50 MF 1961 |3'522
Caractéristiques "RS 50 MF" = préfixe au No de cadrs, ="30 h" could au pled du cylindre
"50/2 Hilfasmotor 0,8 PS" sur plaquette du moteur
Valeble & portirdu  ne du cadre RS 50 MF - 1'301 n° dy moteur 316241800
Construcleur du cadre RIXE & Co, Brake - Bielefeld ( D s
Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt ( D )
Le ne du cadre sa trouve 4 gauche sur partie supérieurs du tube de selle
Lle ne du moteur ss trouve & gauche sur carter du moteur, sur plaquette rivée
Moteur: *) Marque SACHS Type 50 / 2 Emplacement __centre bas
Nombre da cylindres .1 Temps 2 Refroidissement 8ir
Alésage 38 mm  Course 42 mm  Cylindrée 47 cm*
Puissance utile _____ 048 €V  aurégimede 3300 1/min Carburant essence "
Constructions  Codre en tubes d'acier, simple (sesns suspension)
Guidon réglable verticalement 100 mm  Selle réglabla verticalemeant 70 mm

Frein: roue avoni __Décanique, A expansion interne, & cAble, poignéde A droite

Frein: rove arridre _Décanique, & rétropéddalaga, marque DUREX, systdme Torpédo

Roues: avant __& tringles arridre 4_tringlen

Pneut avont 23 X 2.00 Moped Charge max. pneu: 20 — kg
Pneus arridre 22 X 2.00 Moped Chorge max, pneu: 90 kg
Pédalier 8éparé (4,15) Longusur des bielles dy ped. 150 mm
Bolte da vilesses Méc.%f_liqua Nombre de yitesses 2

Embroyage A double disques (levier A gauche

*x) sur la roue arriérs, par chafns
rapport de démultiplication = 13 x 40 denta

rous dentée arriére soudée au moyeu

Transmission




. Poids en kg Poids & vide 39 Dimensions Longueur- 1'760
Chorge utile 100 en Largeur du guiden 295
Poids total 139 ™M Djam. de la roue troctrice 584
Garantie du febr. ______1_'9_9_(011) Hauteur 950
Charge mox. pneu 180 Empattement 1'130

Equipement: Eclairage avant HELLA K 15-29'804 Syst, feu da croisement Bilux e -

Feu arridre ULO K 180 Source de lumidre ___Volant ma
Réflactsurs sous feu arridre Dimension 10 cm?
Avertisseur timbre de bicyclette Carburateur BING 1/8,5/4
Plomb douonier 84 tube de selle Contenu réservoir 3,71

Dispositif d'échoppement _Barqué AB 10'023
filtre d'aspiration avec amcrtissement du bruit

Silencieux d'aspiration

Vilesse maximum (mesurée surla route) 28 km/ih ' {Admisy max, 30 km/h)
Mesredubrult 70 ~ 72 dB& 28 km/h 51300 t/min  {Admis: max. 73 dB}

Obsarvationss
*) Moteur ; Moddle spécial pour la Suisse, "30 kn" could au pied du cylindre, Carter du vile-

brequin et cylindre ne correspondent pas aux moddlea courants des moteurs Sachs,
ne peuvent donc 8tre échangés, Douille de réduction (¢ intérieur 8 mn) insérde et
soudée dans le canal d'aspiration du cylindre,

#*) Transmission : Pignon du meteur d'un moddle spécial (13 dents et obne 1:50), - Il ne se
trouve pas de.pignons plus grands de ce moddle sur le marché, Couronne dentée ar-
arridre (40 dents) fixée au pmoyeu de la rous arridrs de fagon inasmovible, Une
auguentation de la vitesse n'est pas possible, mBme en augmentant le nombre de
denta, la pulsasnce du moteur dtant trop faible,

v Considérd comme cyclomoteur aveg transmission par chafne selon déeision du DFJP du 26,5,61,

*F Lisy ot dntm de Paynartiindvnn: Barna. 13%.A.A1 . e
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. Genre du véhicule Marque de fabrique Type l\é\lodéh'é de Bordereou type
‘année ne
Cyclomoteur RIXE RS 50 MNF 1961 | 31522
Caractéristiques YRS 50 MF" = préfixe au No de cadre. ="30 kn/h" could au pied du cylindre
"50/2 Hilfamotor 0,8 PS" sur plaquette du moteur

Valable & partir dy  ne du codre RS 50 MF - 1'301 ne dy moteur 3'624'800

Constructeur dv cadre RIXE & Co, Brake - Bielefeld ( D 5

Constructeur du moteur FICHTEL & GACHS AG, Schweinfurt ( D )

le ne du codre se frouve & gouche sur partie supérieure du tube de selle

lens dumoteur se trouve & _gauche sur carter du moteur, sur plaquette rivée

Moteur: *). Marque SACHS Type 50 / 2 Emplacement _.centre bas
Nombredeeylindres .1 Temps 2 Refroidissement 81X
Alésage 38 __ mm  Course 42 mm . Cylindrée 47 cm®
Puissanceutile 008 ¢cv ay régime de 3'300 t/ min Carburont esseance

Construction:  Cadre en tubes d'acier, simple (sans suspension)
Guidon réglable verticalement 75 mm  Selle réglable verlicalement 70 mm
Frein: rove avant _ Décanique, b expansion interne, & chble, poignée & droite
Erein: rove arridre  _B6canique, & rétropédalage, marque DUREX ou TORPEDO _ = . .
Rovess avant _ 2 tringles oreidre 4 tringles
Pneu: avant 23 X 2,00 Moped Charge max, pneut 90 kg
Pneu: arritre___23 X 2,00 Hoped Charge max. phev: 90 kg
Pedalier séparé (4,0 m) Longueur des bielles du pad, . 160 mm.
Bolte de vitesses mécanique Nombre ds yitesses
Embrayage 4 double disques (levier & gauche

*+) Transmission -sur la roue arridre, par chaine

rapport de démultiplication = 13 x 40 dents

roue dentée arriére soudde au moyeu




Poids en kg Poids & vide - 39 : Dimensions Longueur, : 1'800

' Charge utile 100 en Largeur du guidon 510
Poids total 139 mm Diam, de la roue fractrice 600
Garontie dy fobr. _1_00_(0[1) Hauteur 1'000
Charge max, pneu 1_8._(1._. Empattement 1'130

Equipement: Ecloiroge avant HELLA K 15-29'804 Syst. feu de croisement Bilux
Feu arritre ULO K 180 Source de lumidre ___volant magnétiqua
Réflecteurs sous feu arridre __ Dimension 10 o €m?
Avertisseur timbre de bicyclette Carburateur BING 1/8,5/4
Plomb douanier _8u tube de selle Contenu réserveir 3,51
Dispositif d'¢chappement narqué AB 10'023 :
Silencieux d'aspiration filtre d'aspiration avec amortissement du bruit

Vitesse maximum {mesurée sur la route) 28 km/lh (Admis: max. 30 km/h)

Mesuredubruit __T0 = 72 4B a 28 km/h 5'300 t/min  (Admis: max. 73 dB)

Observations: [Cette carte remplace le BT No 3'522 du 13,6.61 |
*) Moteur : Modtle spécial pour la Suisse, "30 kn" coulé au pied du cylindre, Carter du vile-
brequin et cylindre ne correspondent pas aux moddles courants des moteurs Sachs,
ne peuvent done &tre échangés. Douille de réduction (f intérieur 8 mm) insérée et
soudée dans. le canal d'aspiration du eylindre, :
#x) Transmission : Pignon du moteur d'un moddle spécial (13 dents et c8ne 1:50), - Il ne se
trouve pas de pignons plus grands de ce moddéle sur le marchd, Couronne deniée ar-
arridre (40 dents) fixde au poyeu de la roue arriére de fagon inemovible, Uno
.: dugmentation de la vitesse-n'est.pas.possible, mlze en auvgmentant le nombre de
dents, la puissance du moteur étant trop faible,
Considéré cozme cyclomoteur avec trﬁnsmiqqlon_par chatne selon déeision du DFJP du 20.7.61.
Liev et date de I'expertise-type: Berna, 13.6.61/19,7.61 -
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Genre du véhicule Marque de fabrique Type Modale de Borderequ-typa
I'année ne
Cyclomoteur RIXE RS 50 MF 1961 315202
Caroctéristiques "RS 50 MF" = préfixs au No de cadre, ="30 h" coulé au pied du cylindre
: "50/2 Hilfsmotor 0,8 PS" sur plaguette du moteur '
Valable & parfir du  ne du codre RS 50 MF - 1'301 n* dy moteur 3'624'800
" Constructeur du codre RIXE & Co, Brake - Bislefald ( D 5
Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt ( D )
Le ne du cadre 8 trouve 4 gaucha sur partie supérieure du tube des selle
Le ne du moteur se trouve 4 gauche sur carter du moteur, sur plaquette rivés-
Moteur: *) Marque SACHS Type 50 / 2 Emplacement .cantre bas.
Nombre decylindres L Temps 2 Refroidissement 81T
Alésage 38 mm  Course 42 mm  Cylindrée A7 cmt
Pulssance utils %8 ¢y ay régime da 3'300 t/min Carbyrent sssence
Constructions Cadre en_tubes d'acier, simple (sans suspension)
Guldon réglable verticalement 100 mm  Sells réglable verticalement 70 mm

Frein: rove avant _ Mécanique, & expansion interns, & cfble : —
Freint roue arribre. nécanique, & rétropédalaga, ue DUREX, systdms.

Roven avant b tringles arribre b_tringles
Preut avant 23 x 2,00 Moped Charga mox, pneus 20 kg
" Pneut orridre 23 X 2,00 Hoped Chorge max. pnev: 90 kg
Pédalier sépard (4,15) Longuaur des bielles du pad, 150 mm
Botte de vitesses mécanique Nombre da yitesses 2
Embrayoge 4 double disques (levier A gauche
*4) Transmission sur la rous arridre, par chaine

‘rapport de démultiplication = 13 x 40 dents
rous dentée arridre soudde au moyeu




)’

i Polds en kg Poids & vida 39 Dimansions Longueur 1'760
-+ Charge utils 100 en Largeur du guidon 295
Poids total 139 mm Diam, de la roue tractrics 284
Garantie du fobr. .__1:99_..(.CU) . Hauteur '950
Charge mox, ‘pneu @_ Empaltement 1'130
‘ Equipement: Eclairogs avant HELLA K 15-29'804 Syst. feu da croisement Bilux
: Feu arridra ULO K 180 Source de lumisre __Volant mxnitigm______
Réflectaurs gous_feu arridre. Dimension 10 em!
Avertisseur timbre de bicyclette Carburateur BING 1/8,5/4
Plomb dovonjer _&u tube de selle Contenu réservoir 3,71
Dispositif d'échoppement AT qué AB 10'023
Silencieux d'aspiration filtre d'aspiration avec amortissement du bruit
Yitesse maximum {mesurde sur la route) 28 km/h ' (Admis: max. 30 kem/h)
‘Masure du bruit 70 =72 dBa 28 km/h 5300 t/min  (Admis: max. 73 dB)

Observotions:

*) Moteur : Moddle spéoial pour la Suisse, "30 kn" coulé au pled du ¢cylindre, Carter du vile-
brequin et cylindre ne correspondent pas aux moddles courants des moteurs Sachs,
ne peuvent donc 8tre dchangés, Douille de réduction (f intérieur 8 mm) insérée et
soudée dans le canal d'aspiration du cylindre,

#*) Transmission : Pignon du moteur d'un moddle spéeial (13 dents et oBne 1150), = Il ne se
trouve pas de.pignons plus granda de ce moddle sur le marché, Couronne dentde ar-
arridre (40 dents) fixée au poyeu de la roue arridre de fagon inamovible. Une
augmentation de la vitesse n'est pas possible, mfze en augmentant le nombre de
dentn, la puissance du moteur étant trop faible,

» Conoidérd comme cvelomoteur avec transmission par chatne selon déeision du DFJP du 26,5.61,

A Liew et dAnta da Vavnartiendvass Barna. 13.6.0) 0 o o o o



