:Fnhrzguguﬂ Marke | Entiwuxrf Typ ‘ Modeli- TYPE“ECI'\EEH
! '. tahr Nr.

"Mod, 302" vorn a.Sieuerrohr.~'"30 km" auf Zylinderfuss eingegossen.— ___. ..
n50/2 Hilfsmotor 0,8 PS" auf Motorplzkette
Gilligab Rohmen Nr. 106707 Mator Nr. 316241800
Hersteller des Rahmens  GOBRICKE — Werke, HNippel & Co, Bielefeld (D)
Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt ( D )

Rahmen Nr. befindet sich _vorn oben suf Steuwerrohr ) _ L
Motor Nr. befindet sich _+inks oben auf Motorgehiuse, auf Hersteller-Plaoketle

Erkennungsmerkmale

Motor: *)  Marke _ SACHS Typ 50 / 2 __ lage unten Mitte __ .
Zylinderzahl _1 Takte 2 Kohlung . Luft ;
Zyl. Bohrung 29 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm
Nutzleistung .. 028 PS  bei Drehzahl __2'250 U/min. Triebstoff ____Benzin .
e
Bavart: Rohmen __offener Stahlrohrrahmen {ohne Federung)
Lenkstange vertikal verstellbar __70 mm  Sattel vertikal verstellbar ' 70 mm
Bremse: VY.Rad _Dechsnisch, Innenbacken, Knbelzug, Griff rechts ——
Bremse: H.Rad _mechanisch, Rilcktritt Marke DUREX oder TORPEDO y
Réder: vorne _Drahtfelge hinten Drahtfelge -
Bereifung: vorne .23 X 2,00 lNoped Pneutragkraft 90 kg
« hinten 23 x 2,00 Moped . 90 kg
Tretvorrichtung SEPM{;__D;QQ_E) Lange der Kurbelarme ___ 150 mm
Geiriebe mechanisch . Anzahl Gdnge 2
Kupplung Zweischeiben, mit Dreheriff, links

**) Krofibertragung __auf. Hinterrad, durch Kette

Uebergsetzuneverhilinis = 13 x 40 Zghne

hintereg Kettenrad mit Nabe verschwelgst
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Gewichte Leergewicht 39 Masse Lange : 1750

in kg Nutzlast 120 n Breite Gher Lenkstange _ 650 _
Gesamtgewicht 159 mm Angetr. Rad Durchmesser . hal_
Fabrikgarantie lZQ_(NL) Hohe 1%000
Pneutragkrait 180 Radstand 14310
Ausristung : Beleuchtung vorne JIMFPEX od HELLA 15,7204Y _ Abblendvorrichtung .=
Schiusslicht elekirisch 2 W Stromquelle _Schwungradmagnet 17 W .
Rickstrahler IMPEX Ka218 komb,ma.Schlusal Grésse 12 cm?
Warmnvorrichtung __ Yehrradglocke Verguserq_____.BIﬁG_l@,y 4
Zollblei auf dem Sattelrohr Tankinhalt = 3,61
Auspufivorrichtung Topf bezeichnet AB 10,0235 .
Ansouggerduschd&mpfer Ansaugrohr mit Gewinde und quhtfiltgr | N
| Hachstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Strasse 25,4 Km /Std | {Zuidssig max. 30 kmy Std}
Geréuschmessung — 09 _~ TOdB gemessen bei 25 = 26 Km/Std __43800.__ U/min {Zuldssig max. 73 dB)

} Bemerkungen:

*) Motor: Spezialsusfilhrung fir die Schwelz, "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen, Kurbelge-
hiause und Zylinder sind von den ubrigen Sachs-Motoren verschieden und k&nnen nicht
ausgewechselt werden, Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehirtete Stahlbuchse

nit 8 mm Innendurchmesser eingepresst und verschweisst,
**) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialanfertigung mit 13 Zihnen u.Konua 1350, — Passaende
ergssere Kettenriider existieren nicht, Zahnkranz am Hinterrad 40 Zihne m.Nabe ver-

aschweisst. Andere Zahnezahlen ergeben wegen zu geringer Motorleistung keine héhere
Geschwindigkeit als 30 km/h,

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemiss Verfilgung des EJPD vom 18.7.61.

Ort und Datum der Typenprifung: — Barn, 20,6,6]1




