Fahrzeugart Marke Enthurf Typ Modell. Typenschein
jahr Nr.

Motorfahrrad PERU Mofa SI 1961 31'581~-C

Erkennungsmerkmale "Mofa SL-TS 3'581-C'a.Herstellerplakette rechts auf Rahmen tber Tretlager._.
"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2 L"~"Baujahr CH" a.Motorplaketie links a.Gehluse

Giltigab  Rohmen Nr. 380001 - 390'0G0 Motor Nr. 319461600

Hersteller des Rahmens GRITZNER —~ KAYSER AG, Karlsruhe — Durlach (D)

b relier des Motors ~ FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt { D )

Rahmen Nr. befindet sich Techts auf Rshmenrohr unter dem Sattel

Motor Nr. befindet sich  VOITL auf Zylinderverschalung auf angenieteter Plakette

Motor: *) Marke SACHS Typ 50_/ 2~15 CH Lage Mitte unten_ __
Zylinderzahl 1 Tokte 2 Kohlung _I-Lllf_t_(_qﬂblﬁﬂ_ﬁ)_
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm
Nutzleistung .____018 DIN ps  beiDrehzahl 31300 U/ min. Triebstoft Benzin

Bavarts Rahmen offener Stahlrohrrghmen (nhne Federung)

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 70 . mm
Bremse: V.Rad _mechaninch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts
Bremse: H.Rad _mochanisch, Rickiritt Marke DUREX (System Torpedo)

Rader: vome __Drahtfelge - hinten Drahtfelge
Bereifung: vorne a_X 19__(23 X 2) . Pnevtragkraft 80 - kg

« hinten __2 X 19__(23 X 2) « 80 kg
Tretvorrichtung separat (4: 25 m) L&nge der Kurbelarme 122 mm
Gelriebe mechanisch Anzahl Génge 2 ‘
Kupplung Zwelscheiben-Kupplung, Hebel links X

auf dags Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhiltnis = 13 x 40 Zshne
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

** ) Krafitbertragung




Gewichte Leergewicht . Y S Masssa  Lénge .. — 2740

in kg Nutzlast 125 in Breite Ober Lenkstange €00 _

Gesamtgewicht . 160 mm Angetr, Rod Durchmesser 985
Fobrikgarantie . 1leo Hohe _ 950 _
Pneutrogkroft _160 _ Radstand — 1100

Ausridstungt Beleuchtung vorne SIGMA ﬁ 65 mm 2 Gluhlampen Abblendvorrichtung 2o Glihlampe, —

© Schlusslicht elektrisch B 25 ma Siromquelle Schwungradmagnet 17 W

Rickstrahler CATALUX 2197-59 __ _ Grdsse 247_ - .cm?
Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergoser ... BING 1 8;.5/ 4 —
Zollblai auf Rahmenrohr. Tankinhalt = 4-1 -

Auspufivareichtung _Topf links, bezeichnet P

Ansavgger&uschddmpfer _Trockenfilter; Ansaugﬁf‘fnu.n_g mit Gewinde :

H&chstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Strasse 23 - Km /5id {Zulgssig max. 30 km/ Std)
Gerduschmessung 190 _= T dB gemessen bei 26 Km/Sd 851200  U/min  (Zul8ssig mox. 73 dB)
Bemerkungent

*) Motor: Spezialausfithrung fir die Schweiz "30 ki auf Zylinderiuss eingegossen. Kurbelpe—
hiiuse und Zylinder sind von den iibrigen Sachs-Motoren verschieden und konnen nicht
ausgewechselt werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehiirtete Stahlbuchse
(8,5 o Innendurchmesser) eingepresst und verschweisste.

**) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialanfertigung mit 13 Zihnen u. Konua 1:50. ~ Passende
| rrdssere Kettenriider existicren nicht. Zahnloranz em Hinterrad 40 Zihne nit Habe

verschweisst. Andere Zihnezahlen ergeben wegen zu geringer Motorleistung keine
héhere Geschwindiplkeit als 30 lam/h.

Alg Motorfehrrad mit Kettenintrieb anerkannt gemiiss Verliicung des EJPD vom 28.9.61

Ort und Datum der Typenprifung: _Bern, 22.8.61. /. 28.8.6%. ...



