Fahrzeugart Marke Typ Modell- Typenschein
jahr Nr.

Motorfahrrad ALLEGRO MSV 1961 |3'598

Eckennungsmerkmale "MSV"= Vorziffer zu Hsohmen-Nr,-"T3 3'598" p.angenieteter Plakette_vorn_unter
Markenschild.~"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2 I, 'Baujahr CH" a,Motor—-Plakette links_vaorn

Goiltig ob  Rohmen Nr, MSV __19'850 Motor Nr. 31946600
Hersteller.des Rahmens  _MERGIER, St.-Eticnne ( F ) )_Montage Etabl,_ A. Grandjean SA_
Hersteller des Motors ~ _FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D ) ) Neuchfitel _(CH).

Rohmen Nr. befindet sich .1inks auf Motorbefestigungsbride

P —— —— i — o — -

Motor Nr. befindat sich _dinks vorn oben auf Zylindervarschalung auf angenieteter Plakette

Motor: * ) Marke .9 4 C H S Typ 50 / 2=L CH |age Mitte unten
Zylinderzahl 1 Takte 2 Kizhlung Luft (Geb_liiﬂ,ﬁ.)—
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 cem
Noutzleistong 928 DI ps  pei Drehzahi 3300 U/min. Triebstoff ____Benzin

Bauart: Rahmen offen, Stahlrohr, ungefedert
Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm  Saiel vertika} verstellbar 100 mm

+) Bremse: V.Rad _ Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links komb.m.Kupplungshebel
Bremse: H.Rad _ lechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts
Rader: vorne ___brohtfelge hinten Drahtfelge
Bereifung: vorne 23 X 2,00 MOPED Pneuvtragkraft 90 kg
« hinten 22 X 2,00  MOPED . « 390 kg

Tretvorrichtung aeparat (4!10 m) Léinge der Kurbelarme 160 mm
Getriebe mechanisch Anzahl Gdnge 2
Kupplung Zvweischeiben, Hebel links kombiniert mit Vorderradbremshabel

*% ) auf das Hinterrad, durch Kettenantrieb
Uebersetzungsverhiltnis = 13 x 40 Zdhne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Kraftibertragung




Gewichte Leergewicht . 5145 Masse Ldnge .. 11760 .

in kg Nutzlast 122,5 in Breite Uber Lenkstange 630
Gesamtgewicht 160 mm Angetr. Rad Durchmesser 090
Fobrikgaranlie 160 Hohe 940
Pnevtragkraft 160 Radstand 11140 _

Ausristung: Beleuchtung vorne PHOEBUS ﬁ 57 rm 6 V/ 3_W. Abblendvorrichtung — keine

Schlusslicht SOUBITEX Catalux 2 W Stromquelle — Schwungradmagnet 6 Y/ 17 W
Rickstrahler unter Schlusglicht Grosse 10 cm?
Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/ 815/ 4 -
Zoliblei auf Sattelrohr Tankinhalt = 4 Liter _ —

Auspuffvorrichtung __Pezeichnet AB 10,023 F
Ansavggerduschdémpfer Ansaugfilter nit Innengewinde im ILuftdurchlass

Héchsigeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 24 Km /Stid (Zuldssig mox. 30 km Std)
Gerduschmessung {1 -T2 ds gemessen bei 28 Km/Std .. 52500 _ U/min (Zuldssig max. 73 dB)

Bemerkungen: +) Bremsung erfolgt beil Durchziehen des Kupplungshebels.
*) Motor: Spezialausfithrung fiir die Schweiz %30 km" auf Zylinderfuss eingegossen. Kurbelge-
hfiuse und Zylinder sind von den tibrigen Sachs-llotoren verschieden und kdnnen nicht
. aupgewechselt werden. Im Ansaugknnal des Zylinders ist eine gehiirtete Stahlbuchse
(8,5 rm Innendurchmesser) eingepresst und verachweisst.
#%) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialanfertigung mit 13 Zihnen u.Konus 1:50. ~ Passende
* grossere Kettenridder exiastieren nicht. Zahnkranz am Hinterrad 40 Zihne mit Nabe
veraschweisst. Andere Zihnezahlen ergeben wegen zu geringer Motorleistung keine
- hthere Geschwindigkeit als 30 kmn/h.

Als Motorfahrrad mit Kettenantricb anerkannt pemfigg Verfiimung des EJPD vem 28.9.61

Ort und Datum der-Typenprﬁfung: Bern, 5.9,61 .



