Fohrzeugart Morke Typ Modell. Typenschein
jahr Nr.

Motor{fahrrad HOCO 221 CHA-M 1966 | 4890~ F

Erkennungsmerkmale "HOCO 221 CHA" und "TS 4890-F" vorn auf Steuerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor
SACHS 50 /  ANI-CH" auf Hotor-Plakette.- "30 K" auf Zylinderfuss, eingegossen *)

N A g i A e g R R

Goltig ab -~ Rohmen Nr., 552'000 Motor Nr., 4'595'001 .
Hersteller des Rahmens _ HERCULES-Werke, Humberﬂ (D) - Importeur Firma Beyeler Zirich
Herstelier des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D) _ i
Rahmen Nr, befindet sich _rechts, oben auf Sattelmhr
Motor Nr. befindet sich linka, vorn auf Motorgehiuse, auf s __gggrll__eteter Plakette _ —
‘Molors Marke SACHS Typ 50 / AML-CH Loge Mitte unten
**) Zylinderzohl _3 — Tokts 2 - Kohlung . Luft (GEblhEE‘
Zyl. Bohrung .28 mm Kolbenhub _. 42 ~ mm Hubroum _ 47 _ _ _cem
Nuizleistung . 0,8 DIN _ pPS  bei Drehzah 2'750 U/ min. Triebstolt __Benzin_ N
Bauart: Rohmen offen, Binrohr, ungefedert _ .
Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm  Sattel veriikal verstelibar 90 mm
Bremse: V.Rad _fmechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS V 90 VE
Bremsa: H.Rad _mechanisch, Innenbacken, Ricktritt _ SACHS HR 90 V
Rader: vorne __Leichimetallfelge hinten .. Leichtmetallfelge
Bereifung: vorna 23 x 2.00 MOPED . Pnevtrogkraft _ 90 . kg
. hinten __ 23 X 2,00 MOPED « .50 . kg
Tretvorrichtung .. Separat (4.10 m) Ldnge der Kurbelarme 150 — mm
Getriebe automatisch Anzahl Génge 2 — - -
Kupplung Doppel—Fliehkraf tkupplung
*n ) Krafiobertrogung _auf das Hinterrad, durch Kette o

Uebersetzunssverhilltnis = 15 x 32 Zdhne
_hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst




Gewichte Leergewicht 2922 Masse Lange 1750
in kg Nutzlast _125,2 Cin Breite Gber Lenkstange 630
Gesomtgewicht . _ 165 mm Angetr, Rad Durchmesser - 590
Fabrikgarontie — . 165 Hohe - 1'000
Pnevfragkroft _ 180 : Rodstand - 11130
Ausristung: . Beleuchtung vorne UNION ¢ 90 rma 15 W _ Abblendvomdﬂung Duplo 15 W
Schlusslicht ULO X 12'423 2 W_ Stromquelle Schwungradmegnet 6 V. / 17 W
Rockstrohler — komb, mit Schlusslicht  Grésse 20 cm?
Warnvorrichtung — Fahrradglocke " Vergaser ___BING 1/ 12 - WBB 56
Zollblel e am_Sattelrohr Tapkinhalt = 3,5 liter
Auspufivorrichiung _Topf_AB 101023
Ansauggerduschddmpfer Ansaugfiiter nit Gerauschdampfer ‘(Gawindebohnmgj
Hﬁchstgeschwindigkgit; gemessen auf der Strasse 25 KmjStd (Zuldssig max. 30 km Std)
Gerduschmessung 64 d B gemessen bei 22 Km /Std 4°500 _ U/min [Zuldssig max, 70 dB)
Bemerkungen:
*) Erkennunesmerkmale : SAXOREITE Automatic auf Motorgehiiuse, rechts.
**) Hotor Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung § 2 x 13 mn.

Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzel-
typen xonisch).~ 14-zihnige Ritzel = werden fiir bessere Bergsteig-
fahigkeit verwendet.- Hochstgeachwindigkeit wird dadurch nicht er-

hoht.
Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb snerkannt gemiiss Verfiigung des EJPD vom 28.3,66.

»#%) Kettenantrieb

Ort yund Datum der Typenpritungs

Ziirich, 14.1.65/ Bern, 22.2.66



