Fahrzeugodt Morke Typ Modell. Typenschein
jahr Nr.

Motorfahrrad] yyygRvVA cCs 65 M 1965 [4891-D

Erkennungsmerkmale  HINERVA" und "TS 4891-D" vorn auf Steuerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS
50/2 ML-CH" auf Motor-Ploketie.- "30 Km" auf Zylinderfuss, eingegossen

Glltigab  Rohmen Nr. 13'500 Molor N, 4'498'851
Hersteller des Rohmens Karl GOLBEL, Bielefeld (D) - Importpur G. Cretepny, Olten -
Hersteller das Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D) _

Rahmen Nr. befindet sich __1inks, oben auf Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich links, vorn auf HMotorgehiiuse, auf angenieteter Plakette

Motor s Marke SACHS Typ 50 / 2 ML-CH lage Mitte unten
*) Zylinderzahl _1 Takle 2 Kohlung __Luft (Gebliése)

Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub _42 nm Hubraum __41 cem
Nutzleistung 0,8 DIN PS bei Drehzohl 2' 750 U/ min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rohmen Einrohr, offen, un,_.gfedert
Lenkstonge vertikal verstellbar 100 mm  Salel vertikal verstelibar 100 mm
Bremse: V.Red _mechanisch, Innenbacken, Knbelzug, Hebel rechts SACHS V90 ¥VE
Bremsa: H.Rad __mechanisch, Innenbacken, Ricktritt SACHS HR GO V
Réder:  vorne Leichtmetallfelfe hinten . Leichtmetallfelss
Bereifung: vorne 23 _x 2,00 HOPED - Pneutragkrait 90 kg

¢ hinten 23 x 2,00 NOPED _ « .90 kg

Trelvorrichtung separat (1185 ﬂl) Lange der Kurbelarme 150 mm
Getriebe _ mechanisch Anzahl Gange 2
Kupplung Zweischeiben, Hebel links

**) Kraftibertragung auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhiltnig = 15 x 40 Zihne
hinteres Kettenrad nit Nabe verschweisgt




Gewichie Lesrgewicht _ 2933 | Masse Linge _1'780

tn kg Nutzlast 125,71 in Breile Gber Lenkstange 630

Gesamtgewicht 165 mm Angetr, Rad Durchmeasser 230
Fobrikgarantie 165 Hbhe 980
Pnevtragkraft 180 Radstand . 1'165

Avsristung Beleuchlung vorne . HELLA K "1077 15 W_ Abblendvorrichtung Duplo - 15 W
Schlusslicht THPEX K 12'427 2 W_ Stromquelle Schwunglichtmagnet 6 V / 17 W
Rickstrahler konb, mit Schlusslicht Grdsse . 17 cm?
Waravorrichtung . Fahrradglocke Vergaser BING 1/ 12 - gicleur h6
7ollble; sm Rohmenrohr _Tonkinhalt 3,5 Liter

Auspuflvorrichlung . Topf AB 10'023 _
Ansauggerduschdampfer _ Ansaugfilter mit Gerduschdampfung (Gewindebohrung)

Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strosse 26_ Km /Std : {Zuldssig max. 30 km; Sid)
Gerﬂuschmesst{ng 65 d B gemessen bei . 26 Km/Sid 4'400 U/min {Zuldssig max. 70 d.B)
o ———— e
Bemerkunger; t
*) Motor - ¢ Zylinder nmit Einlass-Hembran-Steuerung g2 x 13 pn.

**) Kettenantrieb : Vorderes Motor-Kettenritzel zylindrisch sufsteckbar (bisher Ritzeltypen
konisch).~ l4-giihnige Ritzel werden fiir bessere Bergsteigfithipgkeit ver-
wendet.~ Hochstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhcht.

Als Motorfahrrad mit'Kettenﬁntrieb anerkannt remiias Verfiir dea EJPD von

e4.65

Ort und Datum der Typenprifung: .BETT, 18,1.65



