Fahrzeugart

Motorfahrrad

Erkennungsmerkmale

Marke Typ Modell Typenschein
Nr.

GOEBEL GS 26 M 1966 4892.E

"GOEZBELY auf Hersteller~Plakette und "TS 4892-E" vorn suf Steuerrchr.- "0,8 PS5

Hilfsmotor SACHS 50 AML-CH" auf Motor-Plakette.- "30 Km" auf Zylinderfuss, eingegossen *)

Giltigab  Rahmen Nr,
Hersteller des Rahmens
Hersteller des Motors

Rahmen Nr. befindet sich _1inks, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich

301001 Mator Nr. 415851001

Karl GCEBEL, Bielefeld (D) - Tmporteur Fa, LONO AG, Bern

FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

_links, vorn auf MNotorgehiuse, auf angenieteter Plakette

Uebersetzunesverhaltnis = 15 x 32 Zahne
hinteres Kettenrad mit KNabe verschweisst

Motor: Marke SACHS Typ 50-ANML-CH Lage Mitte unten

**) Zylinderzahl 3 Takte 2 Kohlung Luft (Geblﬁﬂ'e)
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub __ 42 mm Hubraum _47 cem
Nutzleistung 0,8 DIN PS  bei Drehzahl _2'790 U/min. Triebstoff _Benzin

Bauart: Rohmen Binrohr, offen, ungefedert
Lenkstange vertikal verstelibar _1CG mm  Sattel vertikal verstellbar 100 mm
Bremse: V.Rad _mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS V. 90 Vi
Bremse: H.Rad _mechanisch, Innenbacken, Rucktritt SACHS HR 90 V
Réder: vomne __Leichtmetallfelce hinten Leichtuetallfelge &
Bereifung: vorne 23 X 2,00 PNOPED Prnevtrogkraft 90 kg i
Tretvorrichtung separat (:5_-._.5_5 “?!) Ldnge der Kurbelarme 150 mm %
Getriebe ) sutomnatisch Anzahl Gﬁnge 2 E
Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung ke

‘e ) Kroftibertragung __. 8uf_das Hinterrad, durch Kette E\%

N




| Gewichte Leergewicht 39,6 Masse  Ldnge 1780

in kg Nutzlast 125,4 in Breite Uber Lenkstange 630

Gesamtgewicht 165 mm Angetr. Rad Durchmesser 590
Fabrikgarantie 165 Hohe 980
Pneutrogkroft — 180 Radstand 11165

Ausristung: Beleuchtung vorne HELLA K 1077 15 W_ Abblendvorrichtuna PBuplo ' 15 W
Schiusslicht IMPEX_ K 12'427 2 Y Stromquelle _Schwunglichtmagnet 6 V. [ 1T W
Rickstrahler komb.mit Schlusslicht Grdsse 17 em?
Warnvorrichtung __Fahrredglocke Vergaser __ BING 1/12 - Diise 56
Zollblei sm Rahmenrohr Tankinhalt 3,5 Liter

Auspuffvorrichtung Topf AB 10'023
Ansaugfilter mit Gerduschdampfer (Gewindebohrung)

Ansaugger&uschd@mpfer

Diebstahlsicherung
Hachstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 2> Km /5td (ZulGssig max. 30 km/ Std)
Gerduschmessung 64 d B gemessen bei 2D Km/Std _4'500 { min (Zulassig max, JO dB)
Eemﬂrkung en:
* } Erkennungsperknale ¢ SAXUNEITZE Automatic auf Motorgehtuse, rechts.
**) Motor :+ Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerunz ¥ 2 x 13 rn,
***) Kettenantrieb : Vorderes lotor-Kettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzel-

tyren konisch).- l4-zihnige Ritzel werden fiir bessere Bergsteig~
fahigkeit verwendet.- Hichstgeschwindigkeit wird dadurch nicht
erhoht.

Als Mutorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt genxdss ferfggunn-dea EJPD vom 13,10,66.

Bernjr 28,9.66.

Ort und Datum der Typenprifung:




