Fohrtevgort Marke Typ Modell. Typenicheln

Motorfahrrad johr Nr.
00 A% STANDARD - JAGUAR M 40 R - Caravelle 1965 4898-8B

Erkennungsmerkmale "TS 4898" guf Plakette iinks unten auf lotortragerf{lansch.— "STANDARD-
JAGUAR" auf Steuerrohr.- “Curavelle“ auf Treibstofftank.e “30 Kn'' guf Zylinderfuss

GU“ig ﬂb RUhfﬂﬁﬂ Nr 9 001 Mﬂ'ﬂr Nr - 4'4'89'851

Morsteller des Rahmens _ HERCULES-Werke, Nurnberg (D) - Importeur Maschinenfabrik Granichen AG

Hersteller das Motors  _ FICHITEL & SACHS AG,_Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich __vorn, am Sattelrohr

Molor Nr. befindet sich __links, vorn auf Hotoréah_nm, auf angnninjﬂﬂr_ﬂﬁkﬂjﬂ__

||l

Motors Marke S ACIH S Typ — 20-2 ML-CH . Loge Mitte unton -
*) Zylinderzohl _1 Takis 2 Kohung __Juft (Gebllee)
Zyl. Bohrung 8 mm Kolbenhub __42 ) mm Hubraum 471 . ccm
Nutzleistung 0,8 DIN ‘PS  bei Drehzahl _21750 U/ min. Triebstoff __Benzin . ———
Bovort Rohmen of fen, Einrohr, ungefedert . _
Lenkstange vertikal versteilbar 70 mm  Sattal \rurhlml \furllullbur —90 mm
Bremss: V.Rod Hechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS V 90 YE -
Bremses H.Rod _Mmechanisch, Innenbacken, Rucktritt,  SACHS HR QO V_
Raders  vorne _Leichtmotallfelrs hinten _ Loichtmetallfelge
Bersifung: vorne 22 X 2,00 VNOPED Pnevlragkrall 90 . kg
. hinten _ 23 X 2.00 NOPED . R kg
Tretvorrichtung geparat (4110 m) l&nge der Kurbalarme _ 150 . mm
Gelriebe mechnnisch Anxchl Gange _ 2
Kupplung e Zwelscheiben, Hebel links L _
*e) Kraflibertragung _auf_das Hinterrad, durch Kette B -
_VUcborsetzunggvorhtiltnis = 15 x 40 Zlhne —

__hinteres Kmmmwmm N




Gewichte lesrgewicht - 39,8, Masse Ldnge . . 1'750

in kg Notzlast —_ 125,2 In Breita Ober Lenkstong — 630

Gesamigewicht 165 mm Angelr, Rad Durchmesser . 2990 _
Fabrikgarontie 165 ~ Mehe . 1'000
Pnevtragkroft 180 Radstond —_ 1'1350

Avsrlstung s Beleuchtung vorna UNION MO mn__ 15 W Abblendvorrichtung Duplo__ =~ 15 W
Schlusslicht ULO K 12%'423 2 W Stromquells _Schwungradmagnet 6 v,/__llg_
Rickstrahler _. kombe mit_Schlusslicht = Gissse. 20 —_—cm!
Warnvorrichtung __Fahrradglocke Vergaser . BING 1/_12;_])_@59 56
Zoliblei an_Sattolrohr Tankinhalt = 3,5 Liter
Auspufivorrichtung _Topf AB 101023 I e

Ansougger8uschddmpler _Ansaugfilter mit Geriiuschdlimpfer (Gewindebohrung) _

Hachstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Strasse | 26 Km/SHd [Zuldssig max. 30 km Std)
- Gerduschmessung 69  dBgememenbei 26 Km/Std —_4'400  U/min  (Zuldsslg mox. 7O dB)

Bamerkungen:

*) Motor t Zylinder mit Einlang-Menbran-Steuerung §§ 2 x 13 mm,

##) Kottenantrieb : Vorderes Motor-Kettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen
konisch).~- l4-zihnige Ritzel = werden fUr bessere Bergsteigféhigkeit
verwendet.~ Hochatgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhoht..

miiss Verfieung des EJPD vom 18.3.6

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt

Ort und Datum der Typenprifung: Zurich, 14.1.65



