Art des Fahrzeuges Fabrikmarke Typ Prifungs. | Typenschein

Piccolo jahr Nr.
Arbeitsanhinger MAXIMNA 150 / 170 FHR 1966 [ 5594
Merkmale "150/370 FHR" auf Herateller-Plakette, vorn links am Rehmen
Ab Rahmen-Nummer 12'730 Batriebsstoft Anzahl Zyl,

Herstetler des Fahrgestelis BAUMASCHINEN AG, Ziirich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen  vorn, rechts oben auf Rahmen + auf Deichsel + suf Plakette

Motaor-Nr. eingeschiagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.~inhalt cm®  Anhldngerbremse Aussenmasse in mm
Takte Getriebeart Anhingevorrichtung: QOese Linge 31270
Kihlung Anzahl Vorwlrtsginge Breite 1'525
Antrieb Geschw, 1. Gang Spur V. 11355 Hohe 2'500
Anzahl Achsen 1 ungefed. Geschw. dir. Gang Spur H. Radstand *)
Anzaht Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis (Oberhang H. 920

Betriebsbremse -~
Festatellbremse wechanisch, Innenbacken, Geatiinge, auf beids Rider, Spindsl

Gewichte vorn hinten Total Bereitung vorn hinten {nnenmasse in mm
leer 40 850 830 Dimension | 5,00 x 8 Linge

Nutzlast Deichsel - Pneu-Traghk.| 1'000 Breite
Gesamigew, 890 6 Ply Hohe
Fabrikgarant. 1%13%0 Hbhe seitenl.
Fabrikgarant, max, Gesamtzuggew. Anzahl Taren Oberhang H.
Lenkung: Lage Motor-Marks Brems-PS
Bohrung Hub Steuer-PS
Karosserie-Form Betonmischer *

Zahl der Plitze: Total (vorn Mitte hinten ) Stehplitze




§)

Fermlicht Fahrrichtungsanzeiger

Abblendlicht

Standlichter 2 Blinker Mitte Schlusslichtgehiiuse (orange)
2/ Riickstrahler, weiss @ 70 mm  Scheibenwischer

Schlusslicht 2/ unterhalb Stoplichter Warnvorrichtung

Rickstrahler 2/ dreieckig, 15 cm Seitenllinge Rockblickspiegel

Stoplicht 2/ oberhalb Schiusslichter Geschwindigkeitsmesser

Kontrollschildbeleuchlunq—]_/ links_—T:;mbiniar‘b Gefihrliche Bestandteile

Rickfahrlicht

Efektr. Anlage Volt -

Lirmmessung ##)  dB bel

Bemerkungen und Ausnahmen
#) Deichselliings : 2'350 mm
#%)  Arbeitmmotor : Wisconsin Typ BEN=-AENL - Lim = 80 dB oder

Elektromotor ME 34 a oder
Elektromotor Redex E S 1la

Kotfliigel ¢ vorhanden

Unterlegkeil : vorhanden

Geschwindigkeitstafel 30 km/h
§) Lichter wegnehmbar

Darf mur an einem Zugfshrreug mitgefilhrt werden, dessen Leergewicht mindestens
1780 kg betrigt.

Ort und Datum der Typenprifung  Zirich, 11./12,8,66 & Die Typenpritungskommission

75748



