Fahrzevgort

Marke Typ Modell- Typenschein
johr Nr.

Motorfahrrad RIXE RS50 -MPFPLMNMN Sport — CH 7000

Erkennungsmerkmale

"RS 5C MFIM SP*" vor Rahmen-Nr.-"CH 7000" rechts auf Steuerrohr.-"Hilfsmotor
SACHS 50 Mi-0,8 PS-CH" a,Motorplakette.="30 km" auf Zylinderfuss

Giltigab  Rohmen Nr. 75°000 Motor Nr. 4 498 851

Harsteller des Rahmens
Hersteller des Motors

RIXE & Co, Bielefsld (D)-Monfage H, Birtschi AG, Biel
FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich T?Ghtsr oben auf Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich  _1inks, vorn auf Hotorgehduse, auf angenieteter Plakette

Motor: *) Marke _ SACHS Typ 50-2 Mi~CH Loge Mitte unten
Zylinderzahl 1 Takie 2 Kahlung luft (G-eblﬁae)
Zy\. Bohrung 28__ mm  Kolbenhub 42 mim Hubraum _ 47 ccm
Nutzleistung 0,8 PS  bei Drehzohl _ 2199 U/min. Triebstof __Benzin

Bavarts Rohmen offen, Stahlrohr, Gabel mit Doppelsilentblock-Dimp
Lenksiange vertikal verstellbar _ . 15 . _..__ mm Sattel vertikal verstellbar ___. 100 mm
Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts
Bremse: H.Rad mechanisch, Innenbacken, Ricktritt SACHS
Réder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge
Bereitung: vorne 23 x 2,00 MOPED Pneutrogkraft 90 kg

R hinten 23 x 2,00 MOPED . S0 kg
Tretvorrichtung Eap&mt (4140 m) Lénge der Kurbelarme 155 mm
Getriebe ____ _ mechanisch Anzahl Gdnge 2
Kupplung Zweischeiben, Hebel links
*x) Krofiibertragung auf das Hinterrad, durch Xette

Uebersetzungsverhiiltnig = 15 x 40 Zihne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst




Ty bl

| Gewichte Leergewicht 40 Masse Lldnge ' 1760

in kg Nutzlast 85 in Breite Gber Lenkstange 540
3 _ Ggéumtgewicht 125 mm Angetr. Rod Durchmesser _590

Fabrikgarantie 125 Hohe 920
Pneutrugkruﬁ ——— 180 Rudsl‘und 1140

Ausrustung: Beleuchtung vorne HELIA X 1729.804 15 W _ Abblendvorrichtung Duplo 15 W
Schlusslicht Ulo X 180 _ 2 LA Stromquelle sehwunglichimagnet GV/ 17 W
Rickstrahler unter Schlusslicht Grisse 10 cm?
Warnvorrichtung . Fahrradglocke VYergaser . BING 1/ 12 ~ Diise 56 -
Zollble; am Sattelrohr L Tankinhalt= 3.6 Liter
Auspuftvorrichtung _2oPf AB 10 023
Ansauggerduschdampfer _ Ansaugfilter mit Gerduschdimpfung (Gewindebohrung)

Diebstshlsicherung vorhanden
Hachstgeschwindigkeit; sgemessen cuf der Strasse 26 Km/Std ' (Zuldssig max. 30 km Std)
- Gerduschmessung d B gemessen bei 26 _ KmyStd __4400 L/ min (Zuldssig max. T0)

| Bemerkungen: #) Motors Zylinder nit Einlass-Membran-Steuerung, ¢ 2 x 13 mm.

**) Kettentrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzel-
typen konisch). l4-ziihnige Ritzel = werden fir bessere Bergsteig-
fehigkeit verwendet.~Hochstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhoht.

Ort und Datum der Typenprifung: Bern, 5.4.67. i




