EIDGENOESSTSCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTCaFAHRZEUGE
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Fohrzeugart Marke Typ Modell- Typenschein

johr

Nr.

Motorfahrrad DK W 5 0 2 CH "1C05

"DKW" beidseitig suf Treibstotftank,.- "CH 7005" auf Hersteller-Plakette

Erkennungsmerkmale Bt Aol

vorn anm Lenkerrohr.- "DKW 50_2/1_ A-CH" a,Motorplakette links oben

sut

-—— — A

5021000001  Motor Ny, 910001000 | Marnetgehiuse

Giltigab Rabhmen Nr, _ 22 Y2 Y =¥+ ..

DKW (Zweirad Union AG) Mirnverg - Imp, JEKER, HAEFELI & CIE AG, Balsthal

Hersteller des Rahmens ___ ~ hide ol _ J LA

Hersteller des Motors . DKH"(EWEirad Union -‘sG)-_Ii'tirnbgrg
Rahmen Nr, befinde! sich _ rechts suf Steuerrohr
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Motor Nr. befindet sich __ 8uf_Fotorplakette links oben auf Magnetgehiuse

. i —

Motor: Marke DKW Typ 502/1 A-CH Loge Mitte unten
Zylinderzah! 1 - Takte 2 Kihlung Lut't
Zyl. Bohrung . 8 _ mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 cem
Nutzleistung O 12 _PS  bei Drehzahl 3965 __U/min. Triebstoff _E€n2zin

Bauart: Rahmen Zentralrohrrahrcen,_ ohne ederung
Lenkstange vertikal verstellbar _ .S . __ __ _ mm  Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V.Red _ Eech. Innenvacken, Kabelzug, Grirt rechts SACHS V 90 VE od.relgenbr,

Bremse: H.Rad _ Rech. Riicktritt-Innenbacken SACHS HR 90 V

Réder:  vorne Chromstahlfelge hinten Chromstahlfelgeo

BEfEifUﬁg: vyarne 23 X 2.00 Pneufrugkruﬂ 8 kg
« hinten ___ <2 X 2.00 ’ « g0 kg

Tretvorrichtung separat (3,60 n) Lénge der Kurbelarme 125 mm

Getriebe . Flaneten Anzah! Génge 1

Kupplung Fliehkraft

Krzf?ﬁberirugung auf das Hinterrad durch Kette

Uebersetzungsverhiltinis = 11x40 Zzhne
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Gewichte Leergewicht 39 Masse  Lénge 1750

in kg Nutzlast 121 in Breite Gber Lenkstange 595
Gesamtgewicht 160 mm Angetr. Rad Durchmesser 620
Fabrikgarantie 160 Hohe 985
Pnevtragkraft 160 Radstand 1120

Ausristung s Beleuchtung vorne 1/ _UNION K 11805 Abblendvorrichtung Dauerabblendung 15 W

Schlusslicht 1/_elektr. ULONITE K 12423 Stromquelle X Schwungradmagnet 6 V/17 W
Riickstrahler 1/ komb,.m.Schlusslicht GrBise 20 cm?
Warnvorrichtung L anrradglocks Vergaser . BING 1/10/7C0 (Hauptdiise 56 o0d.58)
Zollblei an Sattelrohr
Auspufivorrichtung 1 Topf Lénge 568 '6 60 AB 10023

Anmug erGuschdampfer Kunstetoff mit Beruhigungskammer mit BING=Filtereinsatz
Diebstashlsicherung = vorhanden

Hochstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Sirasse 28 Km /Std (Zulassig max. 30 km ¢ Std)
Gerduschmessung @1 dB gemessen bei 28 Kmystid — 4890 yymin  (2ulGssig max. 7O 4B/ )

Bemerkungen:
Massnshmen zur Verhinderung einer Leistungresteigerung durch Verwendung von Teilen der fiir
Deutschland konstruierten Motoren :

1. unterschiedlicher Zylinderhalsdurchmesser
2. verschiedener Abstand von Kurbelwellenanitte zu Zvlinderflansch

3. unterschiedlicher Gehausedurchmesser fir die Aufnahze des Zylinders
4. Drosselhiilse im Ansaugkanal 6,5 mn @

5. Antriebskettenrad mit liabe verschweisst
6. Durchmesser-Segrenzungsbolzen bej Primdrkettenritcel.

Aeusseres Erkennungsmerkmal des Zylinders: "30 km/h" auf dem Auslesstutzen Oberseite erhaben
eingegossen. '

Ort vnd Datum der Typenprifung: Bern, 21.11.67




