Fahrzevgart Marke Typ Modell- Typenschein
jchr Nr.
Motorfahrrad PRIOR L 50 CH | CH 7007

"L 50 CH" und "CH 7007" auf Hersteller-Plakette, vorn am Lenkerrohr,-
"SACHS 502/1A~CH" auf Motorplakette

—

Erkennungsmerkmale

| | Gilligab  Rahmen Nr. ___502'000'101 Motor Nr, _ 2. 211301
Hersteller des Rahmens Nurnberger Hercules-Werke GmbH, Nurnberg { D) Importeur Robert Beyeler,
FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D) - Zirich-Altstetten

Hersteller des Motors
Rahmen Nr. befindet sich rechts, am Lenkerrohr

Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette links oben suf Magnetgehiuse

Motor: Marke SACHS Typ 502/ 1A-CH lage Mitte unten
Zylinderzohl __1 __ Takte e Kohlung ___ Luft
Zyl. Bohrung 28 mm  Kolbenhub _42 mm Hubraum 41 cem
Nutzleistung - 0,72 PS  bei Drehzahi 3565 U/ min. Triebstoff Benzin

.
Presstahl geschweisst, Vorderradgabel mit Gummi-Elemente

EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

8auart: Rohmen

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm _Sattel vertikal verstellbar 10 mm

Bremse: V.Rod _Rechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts SACHS V 90VE

Bremss: H.Rad mechanisch, Rucktritt-Innenbacken SACHS HR g0 V

Rider: vome _ eichtmetallfelgs hinten Leichtmetallfelge

Beraifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft ?0 kg
« hinten 22 X 2,00 ‘ « 0 kg

Tretvorrichtung separat (3,80 m) Ldnge der Kurbelarme 155 mm

Getriebe Plana.Ee_IL_- . Anzahl Gange 1

KuPplung Fliehkraft

Kraflibertrogung ___auf das Hinterrad durch Ketto

Uebersatzungsvarhaltnis = 11 x 40 Z&hne

il



e
H

38 1745

Gewichte Leergewicht - Masse Lange __
in kg Nutzlast 122 in Breite Gber Lenkstange 600

Gesamtgewicht 160 - mm Angetr. Rad Durchmesser 600
Fabrikgarantie 160 Héha 985
Pnevtragkraft 160 Radstand 1120

Ausristung: Beleuchtung vorne 1/ UNION K 11805 Abblendvurﬁmtung Dauerabblendung 15 W
Schlusslicht 1/ elektr, ULONITE K 12423 Stromquelle __ Schwungradmagnet 6 V. / 17 W
Ricksteahler 1/ komb, m, Schlusslicht g a.sa 20 e
Warnverrichtung Fahrradglocke Vergaser BING l/ 10/100 (Hauptdiise 56 od,
Zoliblei an Jattelrohr Tankinhalt: 3,7 Liter . [58
Auspufivorrichtung ___1 Topf Liinge 568 § 60 AB 10023 ‘ ‘
Ansauggerduschddmpfer Kunstatoff mit__Beruhigungakammer mit BING=Filtereinsatz
Diebstahlsicherung = vorhanden

Hachstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km /Sid {Zuldssig max, 30 km; Std)

Gerduschmessung 1 dB gemessen bei 28 Km/Std 4800 U/min (Zuléssig max. 7O dB / )

Bemerkungen:

Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung durch Verwendung von Teilen der fiir

- Deutschland konstruierten Motoren :

1, unterschiedlicher Zylinderhalsdurchrmesser

2. verschiedener Abstand von Xurbelwellenmitte zu Zylinderflansch |

3+ unterschiedlicher Gshiausedurchmesser fir die Aufnahme des Zylinders

4. Drosselhiilse im Ansaupkenal 6,5 mn @

5« Antriebskettenrad mit Nabe verschweisst

6. Durchmesser-Begrenzungsbolzen bei Primirkettenritzel

Aeusseres Erkennungsaerkmal des Zylinders : "30 km/h" auf dem Auslasstutzen Oberseite erhaben

Ort und Datum der Typenprifung: Zurich, 21,11,67 [ eingegossen,

e



