EIPGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNIGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE
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Fahrzeugart Marke Typ typenschen
Nr,

Motorfahrrad RIXE RS  503/2 AL CH Lb CH 7100

"RS 503/2 AL CH Lb" rechts a.Sattelrohr - "CH 71C0" links auf Sattelrokr..
"503/2 AL CH" links vorn seitl.n.Motorgehduse sowie a.Liftergehiuse(pioketie

Erkennungsmerkmale

Giltigab  Rohmen Nr. 150'Q0] Motor Nr. _0'153'001
Hersteller des Rahmens BIXE & Co., BIELEFELD (D) — Importeur: H. BAERTSCHI AG, BIEL

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG. SCHWEINEFURT (D) _

Rahmen Nr. befindet sich rechtis auf Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette vorn oben auf Luftergehiuse

Motor: ¥ Marke SACES Typ 503/2 AL CH lage ___Mitte unten
Zylinderzaht __ % Takte 2 Kohlung _Luft
Zyl. Bohrung 35 . mm Kolbenhub 4e mm Hubraum 41 cecm
Nutzleistung — 0112 DIN= pg bei Drehzahl _ 2700 U/ min. Triebstoff _enZ1n

Bauart: Rahmen _Offen, aus gepresstem Stahlblech, mit gefederter Vorderradgatel o
Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm  Satte) vertikal verstellbar 70 mm
Bremse: V.Rad _Mechanisch, Innenbacken, kabelzug, Hebel rechts, SACHS
Bremse: H.Rad _Mechanisch, Innenbacken, Riicktritt, SACHS HR GO V
Rader;  vorne _ wtahlfelge hinten Stahlfelge
Bereifung: vorne 21 x 2.00 Pneutrogkraft 89 kg

« hinten 21l x 2.00 ' « 80 kg

Tretvorrichtung separat (Weg 3,25 m) Lange der Kurbelarme __ 140 mm
Getriebe Mechanisch Anzahl Génge 2
Kupplung Jweiascheiben, Hebel links
Kruﬁﬁbertrugung durch Kette auf Hinterrad

Uebersetzungsverhdiltnis = 15 x 37 Zihne
Hint., Kettenrad mit Nabe verschweisst
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Gewichte Leergewicht 41,6 Mosse  Ldnge 1650
in kg Nutziast 83,4 in Breite Ober Lenkstange 600
Gesamtgewicht 1ed mm Angetr. Rad Durchmesser 546
Fobrikgarontie 125 Héhe Q25
Pnevtragkraft 160 Radstand 1130
Ausriistung Beleuchtung vorne 1/ UNION 15 W Abblendvorrichtung 1/ Duplo 15 W
Schlusslicht l/ULD 2 W . Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/l? W
Rockstrahler __ L1/CH 45002 & a/Pedalen Grosse 10 + 2 % 6,9 | ot
Warnvorrichtung L fabrradglocke Vergaser ___BING 1/12/211 Diise 52

Funkentstorung: 1 Stecker BOSCH 1051 Treibstoffbehdlter: 3,5 Liter

Auspufivorrichtung _1_Topf AB 10023 Und "CH" auf Endstiick

Ansaugper&uschddmpfer Kunststoffilter 160 x 41 x 85
Diebstahlsicherung: Radverriegelung (bis 1.1.1971 : Kabel m. Schloss)
Hachstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 23 Km /Std . {Zuléssig max. 30 km/ Std)
Gerduschmessung 08 dE gemessen bei 30 Km/Std 4860 U/min {Zul&ssig max, TO dB/ A)

Bemerkungen: Rahmennurmer der SEPI‘-MHSChiHB = Keine (PI‘OtOt}'p) Motornucmer :6']_53'020

*) Motor: Gehiirtete Stahlbiichse von 8 rm P im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

**} Vorderradgabel: Kennzeichnung der Federgabel "R".

b, Ort ynd Datum der Typenprifung: Bern, 11,2 1370
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Fahrzeugart Marke - lyp | ypenschetn
Nr.

Motorfahrrad| TQRPEDO RS 503/2 AL CH Lb CH 7100

Erkennungsmerkmale

Giltigab  Rahmen Nr, 1501001 Motor Nr. _©'153'001

Hersteller des Rohmens
Hersteller des Motors

"RS 5&3/2 AL, CH Lb" rechis a.Sattelrohr - "CH 7100" links auf Sattelrohr |
"503/2 AL CH" links vorn seitl.a.Motorgehiiuse sowie a.Lﬁftergehﬁuse(ﬂigﬁ?%gg-

RIXE & Co., BIELEFELD (D) — Importeur: H. BAERTSCHI AG. BIEL
FICHTEL & SACHS AG. SCHWEINFURT (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts auf’ Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich _auf Motorplakette vorn oben auf Liiftergehduse

Motors ¥/ Marke SACHS Typ 50%/2 AL CH logs ___ Mitte unten
Zylinderzahl 1 Takle 2 Kohlung L}lft
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 4c mm Hobraum 47 _ ccm
NU'IIEiS'UI’IQ Q y 76 DIII R bei Drehzuhl 270'0 U, min. Triebstnﬁ Ben:::ln

Bauart: Rahmen . offen, aus cepresstem Stahlblech, mit gefederter Vorderradgabel *% )

Lenkstonge vertikal verstellbar 100 mm  Sattel vertikal verstallbar 70 mm
Bremse: V.Rad __Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, SACHS
Bremse: H.Rad _Mechanisch, Innenbacken, Rucktritt SACHS HR 9Q V
R&der: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge
Bereifung: vorne 2l x 2,00 Pneutragkraft 80 kg

. hinten 21 x 2.00 ' « g0 kg
Tretvorrichtung separat (‘-‘Ieg 5,25 m) Ldnge der Kurbelarme 140 mm
Getriebe Mechanisch Anzahil Gange 2
Kupplung Zwelscheiben, Hebel 1links
KraRibertragung durch Kette auf Hinterrad

Uebersetzungsverhidltnis = 15 x 37 Zihne
Hint. Kettenrad mit Nabe verschweisat
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Gewichte LEETQEEW‘I'Cht 41 ) 6 Masse I_ﬁngg | | 1650
in kg Nutzlast 85,4 in Breite Uber Lenkstange 600
Gesamtgewicht 125 mm Angetr. Rad Durchmesser _ 546
Fabrikgarantie 125 Hche 925
Pnevtragkraft 160 Radstand 1130
Ausristung: Beleuchtung vorne 1/UNION 15 ¥ Abblendvorrichiung 1/ Duplo 15 W
Schlusslicht 1/ULO 2 W Somquelle .Schwungradmagnet 6 V. / 17 W
Rijckstrahler 1/CH 45002 & a/Pednlen GrBsse 10 + 2 x 6,9 em
Warnvorrichtuna 1 Fahrradglocke Vergaser __ DANG 1/12/211 Diise 52
Funkentstsrung: 1 Stecker BOSCH 1051 Treibstoffbehdlter: 3,5 Liter
Auspufivorrichtung _ L Topf AB 10023 und "CH" auf Ends tiick -
Ansavggerduschddmpfer Kunststoffilter 160 x 41 x 85
Diebstahlsicherung: Radverriegelung {bis 1.,1.197) : Kabel m. Schloass B
Hoéchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse  _ 29 Km /Std | (Zuldssig max. 30 km;Std)

Gerdyschmessung 68 dB gemessen bei ___ 30

A

Km /Std 4860  u [min . {Zul@ssig max. TO dB[ ﬂ_)

Bemerkungen: Rahmennummer der gepr.Maschine = Keine (Prototyp) Motormummer.: 6'153'020

*) Motor : Gehirtete Stahlbiichse von 8 mm ¢ im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

**% ) Vorderradgabel : Kennzeichnung der Federgabel U

Bern, 11.2.1970

Ort und Datum der Typenprifung:



