MISSICH FUER MOTORFAHRZEUGE
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Morke Typ Typenschein

Fahrzevgart
Nr.
Motorfahrrad RIXE RS 503/A AL CH CH 17106

Erkennungsmerkmole

"RS 503/A AL CH" rechts, auf Sattelrohr. "CH 7106" rechis,a.Steuerrohr
"SACHS automatic" rechts, auf Motorgehiuce

Gﬁ!tig ab Ruhmen NI‘. 61 '001 Mgtnr Nr. 6 ' 148'011
Hersteller des Rahmens _RIXE & Co. Bielefeld (D) Importeur: H, Burtschi AG, Biel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG. Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich _rechts, auf Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich _2uf I~Int0rplakette, vorn links oben auf liiftergehiiuse

Motor:

*)

Bauvart:

Marke SACHS Typ 503/A AL CH Lage Mitte, unten
Zylinderzahl 1 Takte 2 Kihlung Luft

Zy!. Bohrung _238 mm Kolbenhub __ 42 mm Hubraum __47 ccm
Nutzleistung 0,76 DIN -~ p§  be; Drehzahl _2790 U/min. Triebstoft B

e e e el ettt e et e e e e e e —— e e o
Rohmen _Offen, Stahlrohr, Vorderradgabel gefedert (Eezeichnung "R")

Lenkstange vertikal verstelibar 85 mm  Sattel vertikal verstellbar 75 mm
Bremse: V.Rad _mechanisch, Iunenbacken, Kabelzug, Griff rechts, SACHS
Bremse : H. Rod mechanigch » IIIHEHb&CkEH, Ricktritt SACHS HR 90 v
Réder: vorne _ beichiretallfelgpe hinten Leichtmetallfelpe
Bereifung: vorne 22 X 2.00 Pneutragkraft 50 kg

« hinten __22_ X 2,00 ' « G0 kg
Tretvorrichtung separat (3.62 m) Ldnge der Kurbelarme _120 mm
Getriebe automatisch Anzahl Génge stufenlos
Kupplung Doppelfliehkraft

KraftUbertragung __2uf Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhiiltnis = 15 x 34 Zihne

hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst




Gewichte Leergewicht 29 Masse Lldnge 1785

in kg Nutzlast 86 in Breite Uber Lenkstange 575

Gesamigewicht 125 mm Angetr, Rad Durchmesser 590
Fobrikgarantie 125 Hahe 850
Pneutragkraft 180 Radstand 1155

Ausristung: Beleuchtung vorne 1/UNION CH.4.2.018 15 W Abblendvorrichtung 1 Duplo 15 W
Schiusslicht 1/U10  CH.4.5.002 2 W Stromquelle Schwmungradnarmet 6 V/17 W
Rackstrahler 1/CH 4.5.002  TRU 823  Grasse 10 cm?
Warnverrichtung 1/Fahrradglocke Vergaser 1/BING 1/12/211 - Diise 52
Funkentstsrung 1 XK ) Stecker Treilstofftank: 3.8 1, _
Auspufivorrichtung __ L Topf LB 10023 - Endgtiick "CE"
Ansauggerduschddmpfer _Kunstgtoffilter 170 x 70 x 50
Diebstahlsicherunsz: Kabel mit Schloss +)

Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 20,5 Km /Sid (ZulG@ssig max, 30 kmy Std)

Gerduschmessung 10 d8 gemessen bei ___30 Kmystd 2990 U/min  (Zuldssig max. 7O dB/A)

m_m__-ﬁi_“_—.

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des gepriiften Fz. = 047'503 (Prototyp) ~ Motor-Nr. = 61148'011
*} Motor: Gehirtete Stahlbiichse von 8 mm £ im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.
+) Diebstahlsicherung: Ab 1.1.1971 muss die Diebstahlsicherung fest am Fz. angebracht sein.

Ort und Datum der Typenprifung: Bern, 15.4.70
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Erkennungsmerkmale
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Hersteller des Rahmens

Marke ?yp
RPEDO RS 503/A AL CH

Typenschein

Nr.
CH 71Co

"RS 503/A AL CH" rechts, auf Sattelrohr. "CH 7106" rechts, auf’ Steuerrohr

"OACHLS

automatic” rechts, auf Motorgehiiuse

Rahmen Nr.

61'001 Mn'nr Nr. 6':'-453‘011

RIXE & Co., Bielefeld (D)

Importeur: H. Birtscehi AfG, Biel

Hersteller des Motors FICHTHE
Rahmen Nr, befindet sich rechts, auf Sattelrohr

Motor Nr, befindet sich

Motor Marke SACHS Typ 503/A AL CH Lage Mitte, unten

%) Zylinderzohl __1 Takte 2 Kohlung  Luft
Zyl. Bohrung 28 mm  Kolbenhub 42 mm Hubraum __ 47 cem
Nutzleistung Q,76_DIH - pS bei Drehzahl _2700 U/ min. Triebstoff B

Bauart: Rohmen _0ffen, Stahlrohr, Vorderradgabel gefedert (Bezeic}munp; "R")
Lenkstange vertikal verstellbar 85 mm  Sattel vertikal verstellbar 75 mm
Bremse: V.Rad _mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, SACHS

I, & SACHS AG, Schweinfurt (D)

_auf Motorplakette, vorn links oben guf Liiftergsehiuse

Bremse: H.Rod _nechaniach, Innenbacken, Ricktritt

SACHS HR Q0 ¥V

Rader: vorne __Leichtmetallfelse hinten Leichtretallfelere

Bereifung: vorne 23 x 2,00 Pneutrogkraft G0 kg
¢ hinten 22 X 2.00 ' « Q0 kg

Tretvorrichtung separat (3,62 11'1) Linge der Kurbelarme 150 mm

Gelriebe antonatisch Anzahl Génge stufenlos

Kupplung Doppelfliehkraft

Kraftibertragung __&uf Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhilinis = 15 x 34 Zihne

__hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst




Gewichte Leergewicht 23 Masse lénge 1785

in kg Nutzlast 86 in Breite Ober Lenkstange 21>
Gesamigewicht 122 mm Angetr. Rad Durchmesser 590
Fabrikgarantie 125 Hahe 950

Pnevtragkraft 180 Radstand 1155

Ausristung: Beleuchtyung vorne 1/UNION CH., 4.2.018 15 W Abblendvorrichtung 1/Duplo 15 W

Schlusslicht 1/ULO _ CH. 4.5.002 2 W syomquelle _Schwungradmagnet 6 V/17 W
Rickstrahler 1/CH 4.5.002 .. IRU 823 (Grosse 10 em?
Warnvorrichtung 1/ Fahrradglocke Vergaser ___1/BING 1/12/211 - Diise 52
cunkentstorung 1 X L) Stecker Treibstoffiank: 3%,8 L ]

Auspuftvorrichtung 1 Topf AB 1002% -~ Endstiick "CH"

Diebstahlsicherung: Knbel mit Schloss +)

Hochstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 302D Km /Std (ZulGssig max. 30 km Std)
Gerduschmessung 10 dB gemessen bei 30 Km/Std 2000 U/min  (Zuldssig max. TO @B/A)

Bemerkungen:  Lonmen-Nr. des gepriften Fz. = 047'503 (Prototyp) - Motor-Nr. 6'148'011

*) Motor: Gehdirtete Stahlblichse von 8 ma § im Ansaugkanal des dylinders eingeschweisst.
+) Diebstahlsicherung: Ab 1.1.1971 muss die Diebstahlsicherung fest am Fz. angebracht sein.

Beru, 15.4-70

Crt und Datum der Typenprifung:



