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SFUNGSKOMMISSTON FUER MOTORFAHRZEUGE

A

EIDGENOESSTISCHE TYPENPRU

Faohrzeugaort Marke TYP Typenschefn
Nr.,
Motorfahrrad RI XE RS 503/A AL CH Lb CH 7'107

"RS 503/A AL CH Lb" rechts auf Sattelrohr.-"Litelle" beidseitig auf
Kettenschutz.-"SACHS automatice" rechts, auf Motorgehiuse. ¢§)

Giltigab  Rahmen Nr. 1801001 Motor Nr. 6'148'011
Hersteller des Rohmens _RIXE & Co., Bielefeld (D) Importeur: H. Birtschi AG, Biel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich _rechits, auf Sattelrohr

Erkennungsmerkmale

Motor Nr. befindet sich _auf Fotorplakette, vorn lirks o i cehiyn
Motor: Marke SACHS Typ 503/:1 AL CH Loge Mitte, unten
*) Zylinderzahl 1 Takte 2 Kihiung Luf't
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum ___47 cem
Nutzleistung 0,76 _DIN - ps bei Drehzaht __2700 U/min. Triebstoff B
Bauar?: Rohmen offen, auf gepresstem Stahlblech, Vorderradsakel gefedert{Bezeichnung "R")
Lenkstange vertikal verstellbar 5 mm  Satiel vertika! verstellbar 85 mm
Bremse: V.Rad _Techanisch, Inrenbacken, Kabelzug, Griff rechts, JSACHS
Bremse: H.Rad _nechanisch, Innenbacken, Riicktritt SJACHS HR 90 ¥V
Réder: vorne _ Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge
Bereifung: vorne 2l x 2 Pneuvtragkraft 80 kg
‘ hinten __ 2L X 2 ' « g0 kg
Tretvorrichtung separat (Heg 3m25) Ldnge der Kurbelarme 150 mm
Getriebe automatisch Anzahl Génge stufenlos
Kupplung Doppelfliehkraft

auf Hinterrad, durch Kette

Uebersetounesverhiiltnis: 15 x 32 Ziihne
hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Kraftubertragung




Gewichte {eargewicht 40 Masse  L&nge 1685

in kg Nutzlast &5 in Breite Ober Lenkstange >80

Gesamtgewicht 125 mm  Angetr. Rad Durchmesser 235
Fabrikgarantie 125 Hohe 935
Pneuvtrogkraft 160 Radstand 1120

Ausristung : Beleuchtung vorne 1/ UNIONCH, 4.2.018 15 W Abblendvorrichtung 1/ Duplo 15 W
Schlusslicht 1/UL0__CH._ 4.5.002 Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/ 17 W
Rockstrahler 1/CH 4.5.002 ___IRU 823  Grosse 10 em?
Wornvorrichtung l/Fahrradglocke Yergaser 1/BING 1/12/211 - Diise 52
Funkentetbrung 1 K {1 Stecker Tankinhalt: 3,5 L N

Auspuffvorrichtung __1_Topf AB 23_— Endstiick "CH"
Ansauggerduschd@mpfer Kunststoffilter 160 x 95 x 55

Diebstahlsicherung: Kabel mit Schloss +

Hachstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 29,8 Km /Std (Zul8ssig max. 30 km/5td)
Gerduschmassung 69 d B gemessen bei 20 Km /5¢d 5000 U /min (Zuldssig max. TO dB/ A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des gepriiften Fz. = Prototyp - Motor-Nr. = 6'148'012

*)} Motor: Gehidrtete Stahlbiichse von 8 mm.ﬂ in Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.
+) Diebstahlsicherungs: Ab 1.1.1971 muss die Diebstahlsicherung fest am Fz. angebracht sein,

—l-——-—-———-—_——-——h-:—

§) Bezeichnune "CH 7107" links auf Sattelrohr

Bern, 15.4.70

Ort und Datum der Typenprifung:
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EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER VMOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart Marke Typ Typenschein
Nr.
Motorfahrrad TORPEDO RS 503/A AL CH Lb CH 7107
Erkennungsmerkmale "RS 503/A AL CH Lb" rechts auf Sattelrohr.—"Libelle" beidseitig auf
Kettenschutz.-"5ACHS automatic" rechts, auf Motorgehiuse 9.
Gittigab  Rahmen Nr, 180001 Motor Nr., 61148011
Hersteller des Rahmens RIXE & Co., Bielefeld (D) __ Importeur: H. Birtschi AG., Biel
Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich rechts, auf Sattelrohr
Motor Nr. befindet sich  auf Motorplakette, vorn links oben auf Liftergehiuse
Motor: Marke SAGHS Typ 503/A AL CH Lage Mitte, unten
* ) Zylinderzahl L Takte 2 Kihlung uft
Zy!. Bohrung 58 mm  Kolbenhub 42 mm Hubraum __47 cecm
Nutzleistung _G,76 DIN — pS  bei Drehzahl _2700 U/ min. Triebstoff __ 5

Bavart:

Rahmen offen, auf gepresstem Stahlblech, Vorderradgabel gefedert (Bezeichnung np )

Lenkstange vertikal verstellbar 15 mm  Sattel vertika! verstallbar &5 mm
Bremse: VY.Rad _nmechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, SACHS
Bremse: H.Rad _mechaniach, Tnnenbacken, Riickiritt SACHS HR GO V
Réder: vorne __Leichtnmetallfelre hinten Leichtmetalifel e
Bereifung: vorne 2l _x 2 Pnevtragkroft a0 kg

. hinten _ 21 X 2 ' « 80 kg
Tretvorrichtung separat (T‘-'*FE‘G 33125) Ldnge der Kurbelarme 150 mm
Getriebe automatisch Anzahl Génge stufenlos
Kupplung Doppelflienkraft

Kraftibertragung . auf” Hinterrad, durch kette
Uebersetzungsverhilinis: 15 x 32 Zihne
hinterer Zahnkranz mit Habe verschweisst




Gewichte Leergewicht 40 Masse Lénge 1685

in kg Nutzlast 82 in Breite Gber Lenkstange 580

Gesamtgewicht 125 mm Angetr, Rad Durchmesser 532
Fabrikgarantie 125 Héhe 933
Pneutragkraft 160 Radstand 1120

Ausriistung: Beleuchtung vorne 1/UNION CH, 4,2,018 15 W Abblendvorrichtung _1/Duplo 15 W
Schlussticht 1/uLo__CH. 4.5.002 Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/17 W
Rﬂc];siruhler l/CH 4'5'0_0.2_ TRU 823 Grésse 10 cm®
Warnvorrichtung _ 1/ Fahrradglocke Vergaser ___1/BING 1/12/211 — Dise 52
Funkentstorung 1 K% Stecker Tankinhalt: 3,5 L
Auspufivorrichtung 1 _Topf” AB 10023 -~ Endstiick “CH"

Ansauggerduschddmpfer Runststoffilter 160 x 95 x 55
Diebstahlsicherung: Kabel mit Schloss  +)

Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 29,8 Km /Std {Zuldssig max. 30 km; Std)
Gerduschmessung 69 d B gemessen bei 20 Km / Std 2000__ U/min (Zuldssig max. TO 4B, A)

Rahmen-Nr. des gepriiften Fz. = Prototyp - Motor-Nr. 6'148'012

merkungen: .
f Motor: Gehiirtete Stahlbiichse von 8 rmm § im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.
+) Diebstahlsicherung: Ab 1.1.1971 russ die Diebstahlsicherung fest am Fz. angebracht sein.

{) Disignation "CH 7107" & gauche sur tube de selle

Bern, 15.4.70 —

Ort und Datum der Typenpritung:




