EIDGENOESSTISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Fohrzeugart Typ Typc:lschein
r.
Motorfahrrad M LA (Motor 503 - AAL CH) CH 7108

"ALPA MLA™ links seitl. a.Zentralstiitze - "CH 7108" am gleichen Ort -
Erkennungsmerkmale abPAl-wuf—angenteteterPiskette;—vornmeauf-—Steverrobr ()

_azAQIIS_S_OEAXAEeQH_" a.Motorplal orn_oben auf Lii haube iih. Zvlinde
Giltigob  Rchmen Nr. H = 25000 Motor Nr. 6148001

Hersteller des Rohmens ALPA-Werke AG, SiT'HﬂCh/TG
Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS, Schweinfurt (D)
Rohmen Nr. befindet sich _1linkg, seitlich _auf Zentralstiitze

Motor Nr., befindet sich _auf Motorplaketie, vorn oben guf Liufterhsube liber Zylinder

Motor: Marke SACHS Typ 503/RAL CH Lloge Mitte, unten
*) Zylinderzahl 1 Takte 2 Kohlung _luft, Geblise
Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 cem
Nutzleistung 0,76_DIN -ps hei Drehzohl 2IQ0 U/ min. Triebstoff B
Bauart: Rohmen _ Offen, Einrohr mit gefederter Teleskopgabel
Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm  Sattel vertikal verstellbar 100 mm
Bremse: V.Rad _mechanisch, Innenbacken, Kabelzuge, Hebel rechts SACHS
Bremse: H.Rad _echanisch, Innenbacken, Rucktritt SACHS KR 90 V
R&der: vorne _ Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge
Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pnevtragkraft Q0 kg
« hinten _ <22 X 2.00 ' « Q0 kg
Tretvorrichtung JM (lﬂe_ﬂ 4;__9 I:_l) Ldnge der Kurbelarme __].60 mm
Getriebe Automat Anzahl Gdnge 2
Kupplung Doppelfliehkrafi in Qelbad
Kraftubertragung __durch Kette auf Hinterrad
Uebersetzungsverhiltnis 17,3 (15 x 34 Zihne)

Hintereg Kettenrad nmit Nabe veruchweisst




Gewichte Leergewicht 42 Masse ldnge _ 1840

in kg Nutzlast _ 138 in Breite Gber Lenkstange _515L6__.____00

Gesamtgewicht 180 mm Angetr, Rad Durchmesser ._53.5_
Fabrikgarantie 180 — Héhe —_— 1020
Pneutragkraft . 180 Radstand _1190

Ausristung: Beleuchtung vorne UNION 15 W_ Abblendvorrichtung JDuplo 15 W
Schlusslicht . ULO CH=45003 2 W Stromquelle __Schwungradmagnet 6 V/17 W
Rockstrahler 1/separnt CH 45002 _ Gedsse 12 em?
Warnvorrichtung Fahrradglocke == Vergaser BIE—]'/ 12/—2]'1 Dise 5e —
Funkentstorung Steckey BOSCH . = Treibstoffbehdlter: 4 Ltr.
Auspufivorrichtung __Topf "AB 10023" sowie “CH" auf Auspulfaustritt

Ansauggerduschddmpfer Kunststoffilter mit Gewindebohrung 170x70x50

Diebstahlasicher.: Speichen-od. Lenkeraschloas Pedalriickstrahler: 4/§elb 10 cm

H&chstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 2R Km/Std (Zuldssig max. 30 km Std)
Gerduschmessung ... {0 - tiB gemessen bei 20 . Km/Std 4860 U /min (Zuldssig mox. TO dB/A_)
Bemerkungen Rahmen-Nr. der gepriiften Maschine= = 'Motornuzmer = 6148009

+e) Weitere Erkennungsmerkmale: "503/AAL CH" vorn seitl. links a.Motorgehiuse

"30 km" rechts a. Zylinderfuss eingegossen.
*) Motor: Gehdrtete Stahlbichse % 8 mm im Ansaugkenal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprofung: feuerthalen, 27.4.70
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Fahrzeuvgart Marke Typ Typenschein

Motorfahrrad ALPINA M L A (T".[DtDI‘ 503 = AAL CH) CHN""_(108
"ALPA MLA" links seitl. a.dentralstutze - "CH 7108" am gleichen Ort -
Erkennungsmerkmale  tpjpinan 0 anpenieteter-Plukettes—vornuauf-Steverrchr (+)
"SACHS 503/AAL CHY a.Matorplakette, vorn oben auf Liifterhavnbe iih. Zylinder
Gudltigab  Rahmen Nr. H - 25000 Motor Nr. 6148001
Hersteller des Rahmens  ALPA-Werke AG, Sirnach/TG
Hersteller des Motors ~ FICHTEL & SACHS, Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich links, seitlich auf Zentralstiitze
Motor Nr. befindet sich  auf Motorplaketie, vorn oben auf Lufterhaube iiber Zylinder
Motor: Marke SAGHS Typ 503/ML CH Lage Hitte, unten
*) Zylinderzahl 1 Takte 2 Kohlung —_Luft, Gebliise
Zyl. Bohrung 23 mm  Kelbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm
Nutzleistung 0,76 DIN = PS  bei Drehzahl __2700 U/min. Triebstoff B
Bauart: Rohmen Offen, Einrohr mit gefederter Teleskopgabel
Lenkstange vertika!l verstellbar 10 mm  Sattel vertikal verstellbar 100 mm
Bremse: V.Rad Iechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts  SACHS
Bremse: H.Rad mechanisch, Innenbacken, Ricktritt SACHS HR 90 V
Rader: vorne _Leichimetallfelge hinten Leichtmetallfelge
Bereifung: vorne 22 X 2,00 Pneutragkraft : 90 kg
« hinten _23 X 2.00 ' « 20 kg
Tretvorrichtung separat (WEE 4,20 m) Lénge der Kurbelarme 160 mm
Getriebe _ sutomat Anzahl Génge 2
Kupplung Doppelfliehkraft im Oelbad

Kraftibertragung __durch kette auf Hinterrad
Uebersetzungsverhiltnis 17,3 : 1 (15 x 34 Zihne)
Hinteres kettenrad mit Nabe verschweisst




Gewichte leergewicht 42 Masse Lénge _ 1840

in kg Nutzlast 128 in Breite Gber Lenkstange . 515/ 600

Gesamigewicht 180 mm Angetr. Red Durchmesser 292
Fabrikgarantie __ 180 Hohe 1020
Pneutrogkraft 180 . Radstand 1130

Ausristung s Beleuchtung vorne UNION oW Abblendvorrichtung . Duplo 15 W
Schlussticht ULQ CH-45002 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6 V/17 W
Rickstrahler llaepnrai_ﬂH_iBQOZ Grésse 12 em?
Warnvorrichtung __Fahrradglocke Vergaser - BING 1/12/211 Diise 52
Funkentstorung Stecker ROSCH Treibstoffbehilter: 4 Ltr.

Auspufivorrichtung _Topf "AB 10023" sowie "CH" auf Auspuffaustritt
Ansauggerduschdgmpfer Kunststoffilter mit Gewindebohrung 170x70x50

Diebstahlsicher.: Speichen_od. Lenkerschloss Pedalriickstrahler: 4/gelb 10 cn?

Hochstgeschwindigkeit; gemessen ouf der Strasse 28 Km /Std {Zul8ssig max, 30 km ; Std)
Gerduschmessung 70 dAB gemessen bei 20, Km/Std 4860 U/ min (Zul@ssig max, 70 dB/A)
Rahmen-Nr. der gepriiften Maschine= —-- Motornummer = 6148009

Bemerkungen: .
+5 Weitere Erkennungsmerkmale: "BOB/AAL CH" vorn seitl. links a.Motorgehiuse

"30 km" rechts a. Zylinderfuss eingegossen.
*) Motor: Gehirtete Stahlblichse § 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Daotum der Typenprifung: _Feuerthalen, 27.4.70




