FUTIGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

EIDGENOESSISCHE TYPENPRUE

l—

Marke L ypenscnein

COSMOS

Fahrzeugart

Motorfahrrad CH 17114

"COSMOS" beidseitig auf Treibstofftank.-"CH 21 A" und "CH 7114" rechts, auf

Erkennungsmerkmale

Steuerrohr.-Motor "SACHS 503/AAL CH" auf Plakette

Giltigab  Rahmen Nr, 1000 Motor Nr. 6'148'001
Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) Importeur: COSMOS B.Schild & CO.AG., Biel

Hersteller des Motors ~ FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich links, aufl Steuerrohr

e

Motor Nr. befindet sich  auf Motorplakette, olen, auf Liifterhaube

Motor : *) Marke _ SACHS Typ 503/AAL CH Lage Mitte, unten
Zylinderzahl _L Tokte 2 Kihlung Luft, Geblise
Zyl. Bohrung o8 mm  Kolbenhub 42 mm Hubraum _47 cem
Nutzleistung 0,76 DIN =~ Pp§  bei Drehzohl 2700 U/min. Triebstoff _E

Bauart: Rahmen Offen, gepresstes Stahlblech, mit gefederter Vordergabel
Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm  Satel vertikal verstellbar 100 mm
Bremse: V.Rad Mechanisch, Innenbacken, Kabelzue, Hebel rechtg SACHS
Bremse: H.Rad mechanisch, Innenbacken, Riicktritt ‘ oACHS HR 90 V
Rader: vorne Leichtmetallfelse hinten Leichtmetallfelge
Bereifung: vorne .21 X 2 Pnevtragkraft 90 kg

. hinten 2l x 2 ' « af kg

Tretvorrichtung separat &03 ) Linge der Kurbelarme 155 mm
Getriebe automatisch Anzahl Génge 1
Kupp!ung D@I‘Glfl;e Hﬂft im Qelbad

Kraflobertragung _auf_Hinter-ad, durch Kette

Uebersetzunesverhiiltnis = 1b x 352 Zahne (2.13 3 1)

_hinteres Kettenrad mit Nabe verschuyeigot




Gewichte Leergewicht 41,2 Mosse  Lange 1700

in kg Nutzlast 123,5 in Breite Gber Lenkstange 580
Gesamtgewicht 165 mm Angetr. Rad Durchmesser 239
Fabrikgarantie 165 Hohe 930
Preutrogkraft 180 Radstand 1100

Ausristung: Beleuchlung vorne l/ UNIOL CH 4.2.018 15W __ Abblendvorrichtung l/_ Duplo 15W
Schlusslicht 1/ULO _ CH 45002 2W__ Stromquelle Schwungradmagnet 6V / 170
Rickstrahler _ 1/ULQ _ CH 45002 Grosse 10 cm?
Warnvorrichtung _1/Fahrradglocke Vergaser __ BING 1/12/211 - Diise 52
Funkentstoruns Kerzenkappe Treibstoffbehalter: 4 Liter

Auspuftvorrichtung 1/Topf AB 10023 und CH anf Auspnffende

Ansauggerduschdampfer Kunststoffilter 156 x 80 x 43

Diebstahlsicheruns: Verriegelune links, auf Vordersabel

Haéchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km /Std {Zul&ssig max. 3¢ km; Std)
Ger&uschmessung 69 d B gemessen bei 20 Km/Std 4860  U/min (Zuldssig max. TO dB/A )
A o

Fahrgestell-Nr. des gepriften Fz. = Prototyp - Motornummer: 6'148'011

Bemerkungen:

*)} Motor: Gehirtete Stahlbuchse, 8 mm.ﬁ im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenpriifung: Bern, 30.6.70




Fohrzeugart Marke Typ Typenschein
Nr.
Motorfahrrad MEISTER CH 21 A CH 7114

"MEISTER" beidseitig auf Treibstofftank.,—"CH 21 A" und "CH 7114" rechts,auf
Steuerrohr.-SACHS 503/AAL_CH" auf Plakette

Erkennungsmerkmale

Giiltigab Rohmen Nr. 1000 Motor Nr. 611481001
Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) Importeur: FRANKONIA AQ, Ziirich
Hersteller des Motors ~ FICHTEL_& SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich L1inks, auf Steuerrcohr
Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette, oben, auf Liifterhaube

RUEFUNGSKOMMISSTION FUER MOTORFAHRZEUGE

I Mator: *) Marke SACHS Typ 503/ML CH loge Mitte, unten
Zylinderzahl 1 Takte 2 Kihlung Luft, Geblise
Zyl. Bohrung 8 mm Kolbenhub 4 mm Hubraum _47 cem
Nutzleistung 0,76 DIN - PS  bei Drehzahl 2100 U/min. Triebstoff B
| | Bavart: Rohmen Offen, gepresstes Stahlblech, mit gefederter Vordergabel
E Lenkstange vertikal verstellbar 10 mm  Sattel vertikal verstellbor 100 mm
= Bremse: V.Rod mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS
] Bremse: H.Rod Bechanisch, Innenbacken, Ricktritt SACHS HR 90 V
UE] Rader:  vorne _Leichimetallfelge hinten Leichtmetallfelce
A Bereifung: vorne 2l x 2 Pneutrogkraft 90 kg
4 v hinten 2% X 2 ' « 20 kg
o : & -
= Tretvorrichtung separat (3103 m) Lange der Kurbelarme 155 mm
&2 Getriebe automatisch Anzahl Gdnge 1
EI Kupplung Doppelfliehkraft im Oelbad
Kraftibertragung auf Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhiiltnis = 15 x 32 Zihne (2.13 : 1)
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst




Gewichte Leergewicht 41,5 Masse Llénge 1700

in kg Nutzlast 125,5 in Breite Gber Lenkstange 580

Gesamtgewicht 165 mm Angetr. Rad Durchmesser 220
Fabrikgarantie 165 Hohe 920
Pnevtragkroft 120 Rodstand 1100

Ausristung: Beleuchtung vorne 1/ UNION CH 4.2,018 1OW Abblendvorrichtung __1/Duplo 15N
Schlusslicht 1/ULO  CH 45002 2W _ Stromquelle _Schwungradmagnet 6v/ 17v
Riickstrahler 1/ULO _ CH 45002 Grdsse 10 em?
Warnvorrichtung __1/Fahrradslocke Vergaser BING 1/12/211 — Dise 52

Funkentstijm:ng rKeya—e%appe Treibstoffbehilter: 4 Liter

Auspufivorrichtung _1/Topf AB_ 10023 und CH auf Anspuffende

Ansauggerduschdampfer Kunststoffilter 156 x 80 x 43
Diebstahlsicherung: Verrieselune links, auf Vordereabel

Hdchstgeschwindigkeit; gemessen cuf der Strasse 28 Km /Std (Zulassig max. 30 km, Std)
Gerduschmessung — 69 dB gemessen bei 50 Km/Std 4860 U / min (Zulgssig max. TO dB/A)
A& |

Bemerkungen: Frahrgestell-Nr. des gepriiften Fz., = Prototyp - Motornummer: 6'148'011

*) Motor: Gehirtete Stahlbiichse, 8 mm P im Ansaugkanal des Zylinders ‘eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprifung: _Bern, 30.6,70




