Fahrzevgort Marke Typ Typenschain

Nr
BODA C - '
Motorfahrrad 0 N aravelle S 30 -« 2A CH 7116

EUGE

Erkennungsmerkmale

"BODAN S 30=2A" auf H r.;teller—P ette links guf Mgtortrdger.- "CARAVELLE"

" : ] -h : .r N
Giltigab Rahmen Nr. 31'000 Motor Nr, __6'148'001 ___

Hersteller des Rahmens Maschinenfabrik Grinichen AG, Grdnichen _ L
Hersteller des Motors Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr, befindet sich 1inks auf Motortrdger

Motor Nr. befindet sich  auf Motorplakette, vorn, oben auf Liifterhaube
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: Motor:'  *) Marke SACHS Typ 503/A AL CH Loge Mitte unten
S Zylinderzah! _1 Tokte __ 2 Kohlung . Luft (Geblise)
% Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 42 mm Hubroaum 47 cem
g Nutzleistung 0,76 DIN -~ pPS  bei Drehzahl 2700 U/min. Triebstoff _._B -—
el | Bavart: Rohmen _Offener Stghlrchrrahmen mit gefederter Vorderradgabel
g Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm _ Sattel vertikal verstelibar . 100 ——— mm
> Bremse: V.Rad _Eechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, SACHS
ra Bremse: H.Rad _Zechanisch, Innenbacken, Ricktritt SACHS HR 90 V
% RGder:  vorne _ Leichimetallfelge hinten Leichtimetallfelge
” Bereifung: vorne . 23 X 2 oder 23 x 2,25 Pneulmgkruﬂ 100 kg
7 . hinten 22 X 2 oder 23 x 2,25 « _ 100 . kg
O
5' Tretvorrichtung geparat (Weg 3,40 n) Lange der Kurbelorme 150 i, VY
S Getriebe automatisch Anzahl Gange 2
E' Kupplung Doppelfliehkraf tkupplung, im Oelbad
Keaftobertragung durch Kette auf Hinterrad

Uebersetzungﬂverhaltnla 15 x 34 Zihne (2 26 : 1)
_Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst,




- Ort und Datum der Typenprifung: B?.T“._(L”g-ﬁr-l%;o

Gewichte leergewicht 41,5 kg Mase . lénge 1800 mm - -

in kg Nutzlast . 125,25 kg - in Breite Gber Lenkstange 500 ©m - - -
Gesamtgewicht 165 kg mm Angetr. Rad Durchmesser 590 mm - - -+
Fobrikgorantie 165 kg Hehe 1000 mn - -
Pneutragkraft 200 kg | Radstand 1155 mm -

- O W & -

Ausrstung s Beleuchtung vorne . 1/UNION CH 4.2.018 15 _W Abblendvorrichtung 1 Duplo 15 W

Schlussticht 1/ ULOT E - W Stromquelle Schwungradrasnet 6 V. L_ 17 W

Rockstrahler - 1/ULOK 12423 BT Geagse___ 10 e em?

Warnvorrichtung . 1 Fahrradglocke —— Vergaser BIRG @1 - Diilse 52

Funkentstsrupg:  Kerzenhaube __Treibstoffbehdlter: 3,8 Liter “

Auspuffvorrichtung . 1 Topf "AB 10023" und "CH" auf Auspuffende L

. Ansauggerdyschdmpfer L Kunststoffilter 170 x 57 x 50 _ _ - © e

Diebstahlsicherung: Verriegelung links auf Vorderradgabel o
H&chstgeschwindigkeit; gemessen cuf der Strasse 28 —— Km /5td ' (Zuldssig mux.ﬁo km Std)
Gerduschmessung - 3 d}BL gemessen bei 0 Km /5Std _4860 U/min  {Zul&ssig max, TO dB/ A)

. Bemerkungen: Rahmennummer der gepriiften Haébhine: Prototyp'.- Motornuzmer: 6'148;010
~*) Motor: Gehartete Stahlbiichse von 8 mn g im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

" BEruetzt TS CH 7116 von 30,6,70
Sereifungsvariante -
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Marke Typ
STANDARD-JAGUAR S 30-2A

Fahrzevgart

Motorfahrrad Caravelle

Typenschein
Nr.

CH 7116

inks auf Motnrtrﬁger.-
" 1inlzs auf Motoririger.-

Erkennungsmerkmale

"STANDARD=-JAGUAR & 30-=2A" auf Hersteller-~Plakette
" " idseitd Treibatofftank.—- "CH fle
Motor "SACHS 503/A AL CH".

Giltigob  Rahmen Nr. 311000

Motor Nr. ..@_.'.148 '001

Hersteller des Rahmens Maschinenfabrik Grdanichen AG, Gridnichen

Hersteller des Motors  Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt (D)

Rohmen Nr. befindet sich 1inks auf Motortrager -
Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette, vorn, oben auf lLiifterhaube

Motor: *)}  Marke - SACHS Typ 503/A AL CH Lage Mitte unten
Zylinderzahl 1 - Takte 2 Kohlung _ Luft (Geblise)
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub __42 mm Hubraum 47 cem
Nutzleistung 0,76 DIN PS  bei Drehzahl 2700. U/min. Triebstoft . B . .
{ | Bauart: Rohmen Offener Stahlrohrrahmen mit gefederter Vorderradgabel
Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Scttel vertikal verstellbar 160 - Inm

ETDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Bremse: V.Rad _nechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, SACHS
Bremse: H.Rad _zechanisch, Innenbacken, Riicktritt ___SACHS HR 60 V
Réder: vome LﬁiChtmEtﬂllfﬁ'lﬁe hinten Leichtmetallfelge
Bereifungs vorne .29 X 2 oder 23 x 2,25 Pnevtragkraft 100 kg
¢ hinten 22 X 2 oder 23 x 2,25 ' « 100 kg
Tretvorrichtung 5513.@-.@3-(“98 2,40 o) Ldnge der Kurbelarme 150 mm
Getriehe automatisch _. Anzah! Gange 2
[ Kupplung Donpelfliehkraftkupplung, im Celbad
Krafibertragung __durch Kette auf Hinterrad .

Uebersetzungsverhdltnis = 15 x 34 Zihne (2,26 : 1) -

Hinteres Kettenrad mi? Nabe verschwelsst
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- Ort und Datum der Typenprifung:

Gewichte Leergewicht ______ 41,5 kg Masse Lange . - — 1800 rm

in kg Nutzlast 123,5 kg _ in Breite tiber Lenkstange - 550 ma

Gesamtgewicht 165 kg mm Angetr, Rod Durchmesser _ 599_&:&___
Fobrikgarantie 165 kg HShe — 10_90 Lo
Pnevtragkraft 200 kg Radstand _ - 55 m

Ausristung s Beleuchtung vorne 1/UNION CH 4.2.018 15 WAbblendmmdﬂung 1 Duplo_ 15 W

| Schlusslicht 1/ULO I E 1 2 W Siromquelle ___Schwungradmagnet 6 V / 17 W
Rickstrahler 1/ ULO K 12423 B 1 Grésse 10 cem?
Warnvorrichtong ____1/Fahrradglocke  yuooer  BING 1/12/211 - Dise 52
Funkentstorung:  Kerzenhaube _Ereibstgffbehalter 3,8 Liter
Auspuffvorrichtung 1 Topf “AB 100237 und "CH" auf Auspuffende — )

Ansauggerduschddmpfer 1L Kunststoffilter 170 x 57 x 50 —
Diebstahlsicherung: Verriecelung links auf Vorderradgabel

Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 8 Km /Std (Zuldssig max. 30 km Std)

. Gerduschmessung — 69 dB gemessen bel 30 Km/Std 4860 __ y /min - " {Zul8ssig max, 70 d.B/A)
Bemerkungen: Rahmennuzmer der gepriiften Maschine: Prototyp.- Motornumzmer: 6'148'010

*) Motors: Gehdrtete Stahlbichse von.a;mm ﬁ:im.Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ersetet TS CH 7116 von :50,6 70 .

Bereifunesvariante
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Bern, den 30, 6.1970
(27.5.7%




