Fohrzeugort Marke Typenschein
Motorfahrrad CONDOR - PUCH CH 712%

Erkennungsmerkmate "X 30 S" auf angenieteter Hergteller-Plakette, rechts auf Steuerrohrkopf

F *) "PUCH" rechts, seitlich auf Kupplungsdeckel."30" rechts a.Zylinderfuss _
| | Giltigab Rohmen Nr. 7050571 Motor Nr. 7050571

Harsteller des Rohmens _CONDOR S.A. Courfaivre (Importeur
Hersteller des Motors STEYR-DATMLER-PUCH AG, Werk GRAZ (A

Rahmen Nr. befindet sich rechts oben
Motor Nr. befindet sich _rechts, am Kurbelgehduse beim Zylinderfuss

FUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Motor: Marke PUCH Typ 30 Loge Mitte unten
%) Zylinderzaht 1 Takte 2 ‘ Kohlung _Lult (Geblise)
| Zy\. Bohrung 28 mm Kolbenhub __42 mm Hubraum 48,8 ecm
Nutzleistung 0,8 DIN-p§  bei Drehzohl 3700 U/ min. Triebstoff Benzin
Bavart: Rahmen Rinrohrrahren offen,m.abgebogenen hinteren Gabelrohren,vorn Teleskopgabel
Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm  Sattel vertikal verstellbgr 100

Bremse: V.Rad _mechanisch,Innenbacken,Kabelzug, Handhebel rechts'LE EU BSGDG"
Bremse: H.Rad _mechanisch, Innenbacken, Riicktritt, "SACHS HR 90 V"

EIDGENOESSTSCHE TYPENPRUE

R&der:  vorne _ Leichtretallfelszen hinten __beichtmetallfelgen

Bereifung: vorne _23_x 2,00 Pnevtrogkraft 80 kg
. hinten 2% x 2,00 ' « 80 kg

Tretvorrichtung (Weg 4,0 m) separat L&nge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanigch Anzahl G3nge 2

Kupplung Mehracheiben im Oelbad, Handhebel links

Krafitbertragung —auf das Hinterrad durch Kette
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Uebersetzunssverhiltnis 72 x 18 und 34 x 11 und 2% x 16 Zihne




{7

Gewichte Leargewicht 42 ke Mosse  Ldnge _ - 1765_rm

in kg Nutzlast 88 ke . in Breite Uber Lenkstange _ 600/675 wm

Gesamigewicht _ 130 kg mm Angetr. Rad Durchmesser __ 590 mm )
Fabrikgorantie 130 kg Hahe 1000 cm
Pnevtragkraft 160 ke Radstand . 1135 mn

Ausristung Beleuchtung vorne ___ CBV A 19907 15 W Abblendvorrichtung _CEV__A 15957 15 W_
Schlussiicht SILUMA CH 4.5.006 2 W Stromquelle Schwungradm&gnet"BOSCH“GV/ 17 W
Rockstrahler  _ SILUMA CH4.5.006 . Grdsse 15 - . cm?
‘Warnvorrichtung Fahrradslocke . Vergaser __BING 1211; 35 Diise 46 od. 48
Funkentstorung:  Stecker m. Metallkappe Treibstoffbehilier: Inhalt 4 L%,
Auspufivorrichtung 1 Topf 580 x 55 mm mit Blende . ~ _
Ansauggerduschdémpfer Zweliteilip aus Kunststoff und Filter - | UNION K 10476
Diebstahlsicherung: Steuerrohrkopfschloss / Riickstrahler a.Pedalen 4/gelb 5 cm2

Hachstgaschwindigkeit; gemessen auf der Strasse e8 - Km /5td {Zul@ssig max. 30 km Std)

Gerduschmessung 69 SQLB gemessen bei _10 . Km/Std _ 5100 _ U/min (Zuldssig mox. TO dBA )

Rahmen-Nr. des gepriiften Fz = ——- -~ Motor-Nr, = -—-

"CH T7123" auf Steuerrohrkopf eingeschlagen.
im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehiirtete Stahlbiichse (Innen-§ 8,5tm)
eingepresst und. verschweisst,

Bemerkungen:
*) TIdentifikation
**) Motor

- L 1

Ort und Dotum der Typenprifung: —Zixienh, 5,1,1970



FURGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

BIDGENOESSTSCHE TYPENPRU

J—

A —

Fohrzeugart Marke Typ Typenschein

Motorfahrrad PU

Erkennungsmerkmale

Nr.
¢ B k908 CH 7123

"X 30 3" auf angenieteter Hersteller-Plakette, rechis auf Steuerrohrxopf

"PUCH" rechts, “seitlich auf Kupplungsdeckel, "30" auf Zylinderfuss *)

Giltigab Rahmen Nr. __ 7050971

—_— - -

Motor Nr. 7050571

Hersteller des Rahmens . STEYR-DAIMLER~-PUCH AG, Werk GRAZ (A) = Importeur: Otto Frey, Ziirich
Hersteller des Motors _STRYR=-DAIMLER~PUCH AG, Werk GRAZ ()

Rahmen Nr. befindet sich __rechts oben an Sattelstiitzrohr

Motor Nr. befindet sich rechts,

am Kurbelsehiuse bein Zylinderiuss

Motor: Marke rUCH Typ 20 Lloge Mitte unten
*) Zylinderzohi 1 Takte 2 Kohlung _ Luft {Gebliise)
Zyl. Bohrung _ 28 mm Koilbenhuh 45 mm Hubraum __48,8 cem
Nutzleistung 0,8 DIN- PS  bei Drehzah 2700 U/min. Triebstoft Benzin
Bauort: Rohmen Einrohrrabmen offen,m.abgekborsenen hinteren Gabelrchren,vorn Telegkopgabel
Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm  Sattel vertikal verstelibar 100 mn

Bremse: V.Rod __rechanisch,Irmenbacken, Kabelzug, Handhebel rechts "LELEU BSGDG"

Bremse:; H.Rad

mechanisch, Innenbacken, Riicktritt, "SACHS HR 90 V"

Réder: vorne __ Laichimetallfelren hinten __ Leichtmetallfelgen

Bereifung: vorne __ 23 % 2.00 _ _ Pneutragkraft 80 kg
. hinten 25 x 2.00 ' « 20 kg

Tretvorrichtung Wer (4,0 1"'1) separat Ldnge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe rechanisch Anzahl Génge 2

Kupplung Mehrscheiben im Oelbad, Handhebel links

KraftiGbertragung auf dags Hinterrad durch Kette

Hinterea Kettenrad mit Nabe verschweisst

Uebersetzunesverhiltnis 72 x 18 und 34 x 11 und 23 x 16 Zihne




¢ b

1765 n

Gewichte ~ Leergewicht 42 kg Masse L3nge .
in kg Nutzlast 88 kg in Breite iiber Lenkstonge 600/675 rm

Gesamtgewicht 130 kg mm Angetr. Rad Durchmesser 600 rm
Fabrikgarantie 130 kg Héhe 1000 mm
Pneutragkraft 160 kg Radstand 1155 mm

Ausristung: Beleuchtung vorne .C B ¥ A 15957 15 W __ Abblendvorrichtung & E VA 15957 15 W
Schlusslicht _ SILUMA CH 4.5.Q06 2 W _ Stomquelle Schwungradnagnet "“BOSCH"6V/17W
Rickstrahler SILUMA CH 4.5.000 . Grbsse 15 cm?
Warnvorrichtung __Fahrrodzlocke _Vergaser ___BING 1/11/35 Diise 46 0d.48

Funkentstorung: Stecker mit Metallkaope __Treibstoffbehdlter: Inhalt 4 1t.
Auspuftvorrichtung _1 Topf 580 x 55 o mit Blepnde .
AnsavggerGuschddmpfer Zweiteilis aus Kunststoff und Filter [UNIOH K 10476

Diebstahlsicherung:Steuerrohrkopfschloss  Riickstrahler a.Pedalen 4/¢elb 5 cm?

H&chstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km /Std {Zuldssig max, 30 km/ Std)
Gerduschmessung 69 dB gemessen bei 20 _ Km/5td 2100 U/ min (Zuldssig max. TO 4B / )

Rahmen-Nr, des gepruften F2 =7 050 571 - Motor=Nr, 7 050 571

Bemerkungen:
*) Identifikation : "CH 7123" auf Steuverrohrkopf eingeschlagen,
*% ) Motor + im Ansaugkenal des Zylinders ist eine gehiirtete Stahlbiichse (Innen—ﬁ 8,5:::::1)

eingepresst und verschweisst,

" Ort und Datum der Typenprifung: _Zilrich5,.1.1971 e -




