Fahrzeugart Marke X 50 & Typenschein
Motorfahrrad| CONDOR - PUCH (Ab Fahrgestell-Nummer 7 035 OO1) - 71:‘;'

"K 30 5" auf angenieteter Hersteller-Plakette, rechtg auf Steuerrohrkopf
"CH 7145" auf Steuerrohrkopf eingeschlagen

GD“EQ ab Rﬂhm'ﬂn Nr. ..LOE 001 fnr Nr LA I? 085 001
Hersteller des Rahmens S'I‘EYR-—DA;[_MLER-—PUCH AG,Werk Graz Importeur: Condor S A. Courfaivre ._

HEH"E“EI‘ det Mnfurs STEYR-DAII‘TLER—PUCH AG Werk GI‘&"
Rahmen Nr. befindet sich rechts oben an Sattelstiitzrohr

Erkennungsmerkmale

‘Motor Nr. befindet sich rechts am Kurbelgeh#use beim Zylinderfuss

Motor: *)  Marke PUCH Typ X 30 | lage __ Mitto unten |
Zylmderznhl l Takte 2 Kﬁh[ung mLUft : e :
Zyl. Bohrung ____38 mm Kolbenhub 45 _ mm Hubraum 48,8 X ccm
Nutzleistung 05764 DIN-PS  bei Drehzaht 3200 U/min. Triebstoff __Benzin .

m_m““m

Bavart: . Rohmen binrohrrahmen offen mit abgebogenen hinteren Gabelrohren,vorn Teleskc)pgabel

BEIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lenkstange vertikal verstellbar 10 mm  Sattel vertikal verstellbar 70 mm
Bremse: .V.Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug mit Handhebel rechts
Bremse: H.Rad ___mechanisch, Innenbacken, Riicktritt
R&der: vorne Leichtmetallfelgen hinten Leichtmetallfelgen
Bereifung: vorne 21x2,25" (2 1/4x17) . Pnevtragkraft 100 F kg B

«  hinten ____21x2,25" (2 1/4x17) C e 100 g
Tretvorrichtung - Weg 3,67 m, separat Lénge der Kurbelarme 150  om
Getriebe mechanisch Anzahl Gdnge 2
Kupplung iehracheiben im Oelbad, Handhebel links )
Kraftibertragung auf Hinterrad durch Kette, Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

r Uebersetzungsverhiiltnis: 11x34 Zidhne (Antrieb) 24x16 (Tretwerk)
Vorderes Kettenrad (Treibling) mit einem Begrenzungsnocken
geaichert, noodas: kein grosaeres Kettenrad mantiert werden Ynann
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" Gewichte Leergewicht 42 Masse  L&nge - 17720

- inkg . Nutzlast __ 88 in Breite Uber Lenkstange 660" 1 RN
' Gesamtgewicht 130 ‘mm Angetr. Rod Durchmesser ° BIO + ~ T R "
Fabrikgarantie 130 H&he 1100 e e e s
Pnevtragkraft ____ 200 Radstand 1140 e
" Ausrlistung s Be!euchtung vorne _CEV CH 1 2920 01 15 W Abblendvorrichtung _CEV CH "1 2920 Q1 15W ..
Sd\lusshdﬂ ULO CH 1 0534 01 3 W Stromquelle _ Schwungradmapnet GV/ 17w
. RUckstrahler ULO 1 (E) Grdsse 10 - - em?
Wurnvumd\tung Fahrradglocke Vergaser ______ D BING 1/ 11/ 35,DUse 46 0d.48
Entstnfung ___otecker mit Metallkappe Treibstoffbehilter: Inhalt '4 1t "
Aur.puﬁvornchtung 1 Topf 580 x 55 mm mit Blende i s s h
Ansauggerdyschd&mpfer Zweiteilig, rund, aus Kunststﬂff mit Filter e eminpe o
v .o Dlebstahlalcherunp' Steuerrohrkopfschlosu,Pedalruckstrahler UNION K 10476 od F10488 ;
Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse .____28.._24_ ~ Km /Std T (Zulﬁmg max. 30 km,Std)"
I Ger8uschmessung 67 ... dB gemessen bei £ 28,24 Km/Std 4600 U/min b IZuiﬁssig max. 70 dB/A)
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»Bemerkungen: e ——

*) Motor: Identifikation: "PUCH" rechts seitlich auf Kupplungsdeckel " i | “...'.L
o "30" auf Zylinderfuss erhaben einaemssen |
. "CH" unter Motor

Im_Anuaugkanal des Zylinders ist eine gehartete St&hlbuchqe (1nnen+ﬂ B 5 mm)
51ngepresst und eingeschweisst. . -

Zirich, 15.11.72 S

- Qrt und Datum der Typenprifung: - £ .

Rarn > B S I 4



Fahrzeugarct Marke Typ Typenschein

L 30 S ‘ Nr.
T H
% Motorfahrrad PUC (Ab Fahrgestell-Nummer 7 085 001) CH 7145
= Erkennungsmerkmale "X 30 S" auf angenieteter Hersteller-Plakette, rechts auf Steuerrohrkopf
= "CH 7145" auf Steuerrohrkonf eingeschlagen
&l | Goltigab  Rohmen Nr. 7 085 OOL Motor Nr. __7_085_001
=| | Hersteller des Rahmens STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A) — Importeur: Otto Frey, Ziirich
il 1 Herstelier des Motors STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A)
F2| | Rohmen Nr.befindet sich __rechts oben an Sattelstiitzrohr
g' Motor Nr. befindet sich rechts am KurbelgehHuse beinm Zylinderfuss _
7 ~
E Motor: Marke PUGCH — Typ X 30 Lage Mitte unten
O Zylinderzaht ___21 Takte 2 I Kohlung _Lult
5 *) Zyl. Bohrung 28— _mm Kolbenhub _‘%.%m__mm Hubrgum _48:8  cem
_% Nutzleistung 0,764 DIN - pS  bei Drehzohl U/min. Triebstoff Benzin
Z :
é Bauarts Rohman _binrchrrahmen offen mit abgebogenen hinteren Gabelrohren, vorn Teleskmpgfahel
Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstelibar 70 mm
E Bremse: V.Rad _mechanisch, Innenbacken, Kabelzug mit Handhebel rechts i
Bremsa: H.Rad _mechanisch, Innenbacken, Ricktriti
3 R&der: vome _ beichtmetallfelgen hinten Leichtnetallfelgen
n Bereifung: vorne _21%2,25" (2 1/4317) Pneutragkraft 100 kg
é e hinten _21x2,25" (2 1/4x17) . ) | 100 kg
= Tretvorrichtung WBH,LES'? m, separat Ldnga der Kurbelorme 150 mm
Getriebe mechanisch Anzahl Géinge 2
F Kupplung Mehrscheiben im Oelbad, Handhebel links
Krafttbertragung . auf Hinterrad durch Kette, Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweigst

Uebergsetzunesverhdltnis: 11x34 Zihne (Antrieb) 24x16 (Tretwerk)
Vorderes Kettenrad (Treibling) mit einem Begrenzungsnocken -




Gewichte Leergewicht __. 2 i} - Mﬁnﬁ Lﬂngut . 1720

in kg Nutzlast __. &8 in Breite Dber Lankstungu __ 660

Gesamigewicht 130 mm Angetr. Rod Durchmesser . 570 :
Fobrikgarantie ___130 Hahe 1100
Pneytragkroft 200 Radstand 114_0 —

Ausriistung: Beleuchtung vorne CEV CH 1 2920 01 15W Abblendvorrichtung CEV _CH 1 2920 01 15W
Schlusslicht ULO CH 1 Ui§4 01 JW Stromquelle __Schwungradmagnet 6V/ L7
Rickstrohler ULO ' Grdsse __. 10 cm?
Warnvorrichtung . Fahrradgslocke Vergaser BING 1/11/35, Diise 46 0d.48

Entgtoruny ™ "~ Stecker mit Metallkappe = Treibstoffbehdlter: Inhalt 4 1t

Auspufivorrichtung .1 _Topf 580 x 55 mm pmit Blende

Ansauggerduschddmpfer _Zweiteiligz, rund, aus Kur_Laj:__ﬂ_‘.c_cﬁ_iL mit Filter | .
" Diebastahlsicherung:Steuerrohrkopfachloss Pedalriickstrahler: UNION K 10476

Ml o

Héchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse _rzﬁ_: 24 Km /Std - (Zuldssig max, 30 km/ Std)
Gerduschmessung 67 dB gemessen bei = 28,24 Km / Std __ 4600 U/min  (Zuldssig miax, 70 dBA_')
Bgmgrkunggn . . mam vt e e ke emam - i T T R i it S L E T e L SN

*) Motor: Idéqiifikatioﬁ}_"PﬁbH"‘recﬁts saitiicﬁ aufﬁKﬁpplungn&ackel —
I - "20" auf Zylinderfuss erhaben elnzegossen
"CH" unter Motornummer eingeschlagen

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehiirtete utﬂhlbuchse (innen-p 8,5 mm)
eingepresst und eingeschweisst,

~ Ort und Datum der Typenprifung: . Zurich, 1_5 11. 72 . i -
Bern, 2.3.73 |



