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Fahrzeugart Marke lyp typéenschéin

L, Nr. %
(22} ML (Motor 03/ AL CH) \
s Motorfahrrad ALPA / CH 7147
( m
r\q L . ;
s Erkennungsmerkmale "ALPA ML" 1links, seitlich auf centralstutze. ) L
ot | ) E_EALEgﬂmvarn.,auf_Steugrrﬂhr._angﬁnietete Plakette. .
Sl | Goltigab Rahmen Nr. B 35335 Motor Nr, 6153001 I
O Hersteller des Rahmens _ ALPA Werke AG, Sirnach (CH) Importeur: Roemer & Voumard, Zurich
] | Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweintfurt (D)
_Ei Rahmen Nr.befindet sich __1inks, seitlich auf Zentrals stitge i
—! | Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette,vorn oben auf Liifterhaube iiber Zylinder _
=
7 +
==| | Motor: Marke SACHDS Typ 50%/2 Al CH Loge I"113‘t91 unt:&;jr:
5: *4 ) Zylinderzohl 1 Takia 2 Kihlung Luf't, Geblise
tEi Zyl. Bohrung 58 mm  Kolbenhub __42 mm Hubraum 47 ccm
= Nutzleistung 0,76 DIN- pS  bei Drehzahl 2700 U/ min. Triebstoff _Benzin
. -
Eg Bauart- 2 ohmen Einrohrrahmen, offen, Teleskopgabel, gefedert
[ Lenkstange vertikal versiellbar 70 mm Satiel vertikal verstellbar 70 mm
- Bremse: V.Rad Eechanisch,Innenbacken,Kabelzug,Hebel rechts, "SACHS" L
[x) Bremse: H.Rod Dechapisch,Innenbacken,Rickiritt, "SACHS HR 90 o
g Réder: vorne _Lleichtmetallfelge hinten Lejchimetallfelge
A Bereifung: vorne _21 X 2,20 Pneutragkraft 90 kg
o « hinten _21_X 2,25 ' « 90 - kg
%' Tretvorrichtung separat MJ.Qi ., Ldnge der Kurbelarme _ 140 mm
& Gelriebe . wechanisch Anzahl Gdnge 2 .
3 Kupplung Zweischeiben im QOelbad, Hebel links
Kraflobertrogung _auf’_das Hinterrad, durch hette.

Uetersetzungsverhaltnis = 15 x 37 Zdhne - Total 16,5 : 1
Hinteres Kettenrad rit labe verschweisst.
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Gewichte Lleergewicht _ 41,5 kg _ " Masse  Lange 1710 mm
in kg Nutzlast _158,5 in Breite Gber Lenkstonge 650/ 680

Gesomtgewicht 180 mm Angetr. Rad Durchmesser 550
Fabrikgarantie 180 Hohe 1120
Pneutragkraft 180 Radstand - 1145

Ausristung: Beleuchtung vorne URION CH 4.2.018 15 W Abblendvorrichtung UNION CH 4.2.018 15 »
Schlussiicht ULO 4.5,002 2 W_ Stromquelle Schwungradmagnet 6 V 17 W
Rickstrahler U0 4.5.002 Grésse 11 | cm?

Warnvorrichtung .. fahrradglocke Vergaser __ BING 1/12/211 Diise 52 ]
Funkentstorung : Fntstorgstecker "BOSCH O 356 351 OOQﬂ/Treibstnffbeh.: Irhalt 4,0 L
Auspuffvorrichtung Topt AR 10027 sowie "CH" auf Augspuffaustritt

Ansauvggerduschdampfer Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170 x 70 x 50 wm o
Diebstahlsicherune: Sveichienschleoss vorne links/Rickstrahler a/Pedalen:4£ﬂelL o on-
| ClBIm 11'l 11
Hochstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 21 Km /5td (Zuldssig max. 30 km Std)
Gerduschmessung 69 dB gemessen bei 50 . Km/5td 4860 U/min (Zul&ssig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahuen-lir. des gepriften Pz.= H 35335 - Motor-Nr. = 67858048

*) srrennungumerkmale @0 "SACGHS 503/2 AL CH" auf Motorplakette. vorn oben auf Liitf'terhaute liber
Zylinder. -"503/2AL CH" vorn, seitlich links auf Motorgehuause.

"30 km" rechts auf Zylinderfuss eingegossen.

gehirtete Stahlblichse ﬁ 8 rm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweiant

*%) Mator

Zilrich, 1%.6.71

\H Ort und Datum der Typenprifung: _
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Bl

Motorfahrrad

Fahrzeugart Marke | Typ Type:lsc!win
r.

CILO 505 ~ CH 7153

"CILO" sowie “"CH 7153" vorn auf Lenkkopf sowie auf Plakette seitlich
rechts auf Zentralstiitze.-"505" als Typenbezeichnung auf Plakette

Erkennungsmerkmale

Giltigab  Rohmen Nr. 20001 Motor Nr. 15001

Hersteller des Rahmens CILO SA, Lausanne

Hersteller des Motors . S50LQ Kleinmotoren GmbH, Maichingen (D) _

Rahmen Nr. befindet sich ___auf Lenkkopf sowie auf Plakette

Motor Nr. befindet sich . _unten auf Kurbelgehause

Motor: *) Marke SOLO Typ 236 Lage Mitte unien
Zylinderzaht _1 Takte 2 Kohlung _Luft
Zyl. Bohrung 28 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum _48 ccm
Nutzleistu.ng 0,76 PS  bei Drehzahl 4000 U/ min. Triebstoft B |

o ———
Bouart: Rahmen of fen, Stahlrohr mit Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar ___ 95 mm  Sattel vertikal verstelibar __10U _ mm
Bremsa: V.Rad __mechanisch, IB, Kabel, Griff rechts

Bremsa: H.Rad _Mmechanisch, 1B, Kabel, Griff links ~

Leichimetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Rader: vorne

Bereifung: vorne _2=17 (Q.ZLKZ.:OOg Pnevutragkraft 80 (2,5) kg
« hinten 2-17 (213’:2'00 y « 80 (215) kg

Tretvorrichtung separat (3!3 n) L&nge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe .. - Anzahl Gdnge -

Kupplung Fliehkraft

Krofiibertragung ___primir= Keilriemen/ sekundir= Kette
Uebersetzupnsgverhiil tnisse= 11 x 950 Zihne Total: 4,54:1

Kettenrad mit Nabe vernietet




Gewichte Leergewicht - 41,5 ' Masse  Lange __1776
~inkg Nutzlusj ' 108,5 in Breite Uber Lenkstange 650

| Gesamtgewicht 150 mm Angetr. Rad Durchmesser | 540
¢ Fobrikgarantie 150 Hohe ___ 1030

: Pneutrngkfuﬁ. 160 __ Radstand : - - 1170

- Ausristung: Beleuchtung vorne CH 1 5802 01 15W .. _——— Abblendvorrichtung -
) Schlusslicht "CH 1 0534 02, 2W Stromquelle Schwunglichtmagnet 6V/17W
- Riickstrahler CH 1 0534 02-(20 cm® ) Pedalriickstrahler: TPP13+CH 1 1310 OL
. Warnvorrichtung Lfahrradglocke Vergaser .BING 1/8N Diise 54 oder 56
“ Iunkentstorung: Entstdrstecker 1000 Ohm Tankinhalt: 3,6 1

1 Topf CILO SOLO 1973 455 x § 65 mn
Kunststoffilter mit Metallsiebeinsatz § 50 x 70 mm

weichenschloas hinten

« Auvspuftvorrichtung

Ansauggerbuschddmpfer
Diebatnhlsicheruna: <

_*Hﬁchsigaschwindigkeil; gemessen auf der Strasse 26 Km /Sid {Zuldssig max. 30 km Std)
. 'Gerﬁuschmessung 10 __ dB gemessen bei . 26 - Km/Std 4500 U/ min (Zutdssig max. 7O dB/ A)

... .

Bemerkungen:

Ll

*) Motor: Stahlbiichse @ 8 mm in Ansaugkanal des Zylinders eingepresst.

g &

Ort und Datum der Typenprifung: ——Bern, 9, April 1975




