Fahrzeugart

¥OTORFARRZEUGE

Motor: * )

Bauart:

OESSISCHE TYPENFRUEFUNGSKOMMISSION FUER
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Erkennungsmerkmale

Giiltigab Rohmen Nr.
Hersteller des Rohmens
Hersteller des Motors

Motor Nr. befindet sich

Motorfahrrad

Marke 1 Typ ¢ Typenschein

S 30 -2 Nr.
BODAN Ab Rahmennummer @ 35000) CH 7179

"RODAN" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette., -~ "BODAN" sowie

S 30-2" guf Herﬂteller—Piake te; Mitte seitlich auf Motortragar

"CI__I_ 7179" rechts, Mitte seitlich auf Motortriger

55000 Motor Nr. 7.304.785-7.306,000 sowie ab 7.402.001

Maschinenfabrik Gréanichen AG,, Grédnichen

__PICHTEL & SACHS AG,., Schweinfurt (D)
Rahmen Nr. befindet sich __1links, Mitte seitlich auf Motortridger oberhalb Hersteller-Plakette

auf’ Motorplakette vorn oben auf Liifterhaube iiber Zylinder
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Marke .. _ S ACHS Typ 503/2 AL-CH Lage Mitte unten
Zyfinderzahl _1 Takte 2 Kihlung __luft (Geblise)
Zyl. Bohrung _38_ mm Kolbenhub ___42 mm  Hubroum _ 47,61
Nutzleistung 0,67 PS  bei Drehzahl 3000 U/min. Triebstoff __Benzin

Rahmen

Lenkstange vertikal verstellbar 2 10 mm  Saiel vertikel verstellbar __= 70

Bremss: V.Rad _mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts

Bremse: H.Rad _mechanisch, Innenbacken, Riicktritt

Rader: vorne .__Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

BEI‘Eif\JHQ vorne 2 - 19 (23__3 2_) Pngul‘rngkruﬂ' 80 (245) kg
hinten .2 = 19 (23 x 2_) ' < 80 (2,5) kg

Treivurnchtung _.uﬁ_lﬁ.m__(_—i.ér)- _ Lénge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanigsech Anzahl Gdnge 2

Kupplung /weischeiben im Oelbad, Griff links

Kraftibertragung auf das Hinterrad durch Kette., —- Hinteres Kettenrad mit Nabe

offener Stahlrochrrahmen mit Teleskopgabel

verschweiast

Uebersetzungsverh&dltnis: 15 x 40 Zidhne Total: 17,50 : 1




. Gewichie Leergewicht 42 Masse Lénge 1800
in kg Nutzlast 127 in Breite Gber Lenkstanga ___ _. 640

Gesamtgewicht 165 mm Angetr. Rad Durchmesser 600 -
Fabrikgarantie 165 Héhe 1050 _
Pnevtragkre®t 160 | Radstand 1170

- Ausristung: Beleuchtung vorne CH_4.2,018 15W Abblendvorrichtung __vorhanden

: Schlusslicht CH 1 0534 02 2W Stromquelle Schwungradmegnet 6 V/ L7 W
Rockstrahler . CH 1 0534 02 Grésse .- 10 cm!?
Warnvorrichtung Fahrglocke Vergaser BING 1/12/211 Diise: 48 od. 50 od.52

Junkentstorung:  Entstrstecker 1000 Ohm Treibstoffbehilter : 3,1 Liter

Auspuffvorrichtung 1 _Topf AB 1002%, 550 x @ 60 mm, — “CH" auf Endstiick. o
An'uugggr&uschdﬂmpfer KunStSthIMAt GEWlndEbﬂhrunp 170 X 70 X 50

Dlebgtah131cherung Stecksehloss vorn lirks. - Pedalriickstrahler: UHION K 10488.
“M

Hachstgaschwindigkeit; gemessen auf der Strosse | 27 ___ Km /Std {Zuldssig max, 30 kmﬂf Std)
Gerduschmessung —. 68___ds gemessen bei 30 K /Std 4700 U/ min (Zu!l8ssig max. TO dB/ A).

'-*

Bemerkungen: Rahmennummer des gepriiften Fahrzeuges : 36347 / Motor~-Nr. 7.40%.473 o
*) Motor: "503/2 AL-CH" unten auf Motorgehiuse sowie auf Motorplakette |
vorn oben auf Liifterhaube ilbher Zylinder.
" + 30 KM" rechts auf Zylinder erhaben eingegossen

In Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehidrtete Stahlbiichse
von ﬂ 8 mm eingeschweisst,




Fahrzevgart Marke Typ Typenschein

& S 30-2 Nr.
Motorfahrrad

= TIGRA (Ab Rahmennummer : 35000) CH 7179

> "TIGRA" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette., — "TIGRA"™ sowie

: Erkennungsmerkmale "S 30-2" auf Hersteller-Plakette; links, Mitte seitlich auf Motortriger.

> "CH 7179" rechts, Mitte seitlich auf Motortriger

g Giltigab  Rohmen Nr. 39000 Motor Ny, 7,304,785-7,306,000 sowie ab 7,402,001

= Hersteller des Rahmens _ Maschinenfabrik Grédpichen AG., Granjichen

il 1 Hersteller dos Motors ~ _FICHTEL & SACHS AG,, Schweinfurt (D)

22l | Rohmen Nr. befindet sich __links, Mitte seitlich auf Motortriger oberhalb Hersteller~Plakette,

2| | Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette vorn oben auf Liifterhaube iiber Zylinder
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E Motor: *) Marke o ACHS Typ 503/2 AL-CH Llage Mitte unten

5 Zylinderzaht _L Tokte 2 Kohlung _Luft (Gebliise)

5 Zyl. Bohrung _38 mm Kolbenhub 42 mm  Hubroum 47,61 ccm

= Nutzleistung 0,67 PS  bei Drehzahl _ 3000 U/min. Triebstoff _Benzin

Bauart: Rahmen offener Stahlrohrrahmen mit Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm  Sattel vertikal versteilbar _=> __ 70 mm
mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts

mechanisch, Innenktacken, Riicktritst

TYPENPRUEF

l Bremse: V.Rad
Bremse: H.Rad

% Ré&der: vorna Leichimetallfelge hinten Leichtmetallfelge
o Bereifung: vorne 2 =19 (23 x 2) Pneutrogkraft 80 kg (2,
% «  hinten 2 =19 (23 x 2) C e 80 kg (2.
E Tretvorrichtung ﬂeparaF (265 1:1) Lénge der Kurbelarme __150 mm
é Getriebe ... .. mechanisch Anzahl Génge %
= Kupplung ZWweischeiben im Oelbad, Griff links

Kraftubertragung auf dag Hinterrad durch Kette. -~ Hinteres Kettenrad mit Nabe

verschweisst
Uebersetzungsverhiiltnis: 15 x 40 Zihne Total : 17,50 : 1
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. Ort und Datum der Typenprifung: __Bern, 14.6,73

| Gewichte Leergewicht a2 . Masse Lénge | 1800

in kg Nutzlast 123 in Breite Gber Lenkstange 640
Gesamtgewicht 165 mm Angetr. Rad Durchmesser 600
Fabrikgarontie 165 ‘ Héhe . 1050
Pnevtragkraft 160 Radstand 1170

Avsristung:: Beleuchtung vorne CH 4.2.018 15W _ Abblendvorrichtung vorhanden

Schlusslicht CH 1 0534 02 oW __ Stromquelle _Schwungradnagnet 6 V/17M
Rackstrahler CH 1 0534 Q2 Grasse 10 emt
Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/12/211 Dise: 48 nd 50 0d.52
Funkentstirung;. Entstorstecker 1000 Ohm Treibstoffbehdlter : 3,1 Liter = -
Auspuffvorrichtung 1 Topf AB 10023, 550 x @ 60:mm, ~ "CH" auf ‘Endstilck |

Ansauggerduschddmpfer Kunatstoffilter mit Gewindebohrung 170 x 70 x 50 mn. .
Diebstahlsicherung : Steckschloss vorn links. - Pedalriickstrahler: UNION K 10488
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Hachsigeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 27 Km /Std (Zul8ssig max. 30 klﬁ;Sfd)

Gerduschmessung 68 . _ dBgemessen bei 20 Km/Std 4700 U/ min (Zuldssig max. 7O dB/A)

'Bemerkungen: Rahmennummer des gepriiften Fahrzeuges : 363%47 / Motor-Nr, 7.403.473

*) Motor: "503/2 AL-CH" unten auf Hotorgehduse sowie auf Motorplakette
vorn oben auf Liifterhaube iiber Zylinder
" 4+ 30 KM" rechts auf Zylinder erhaben eingegossen

Inm Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehartete Stahlblichse
von ¢ 8 mm eingeschweisst.




